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T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KURULACAK OLAN  

TASARIM-BECERİ ATÖLYELERİNE(BİLİM VE KÜLTÜR-SANAT) 

AİT YAPIM GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

  

 

1. İŞİN ADI 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kurulacak olan Tasarım-Beceri Atölyelerinin 

(Bilim ve Kültür-Sanat) yapımına ilişkin genel hususları içeren işlerin kurulmasıdır. Ayrıca 

atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır. 

 

2. İŞİN KAPSAMI 
Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Tasarım-

Beceri Atölyelerinin (Bilim ve Kültür-Sanat)” ait yıkım-söküm ve yapım işlerine ait teknik 

özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve 

bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin yapım standartları hakkında 

genel düzenleme ilkelerini kapsar.  

 

3. TANIMLAR 
Bu şartnamede geçen;  

Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını, 

İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, 

İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği, 

Yüklenici  : Bu şartname hükümlerine göre okul yapım işlerini yüklenen   

                                        tüzel veya gerçek tüzel kişiyi, 

Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder. 

 

4. GENEL HUSUSLAR 
 

4.1. Yıkım Ve Söküm İşleri İle İlgili Genel Hususlar 

- Atölyelerin revizesi yapılacak sınıfın mevcut halinde bulunan dolap, tezgâh, asma tavan, 

yer ve duvar döşemelerinin gerekli görülmesi halinde sökülmesi, gerektiğinde kırılması 

ve tadilat yapılacak sınıf alanının tamamen boşaltılarak imalatlara hazır hale getirilmesi, 

bunlarla alakalı her türlü pislik ve malzeme atımı için yapılacak işleri kapsar. Ayrıca 

elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri içerisinde yer alan imalat kalemleri için de 

gerekli her türlü, kırım, söküm, pislik ve moloz atımı işleri yapılacaktır. 
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- İşin yapımı sırasında, Yüklenici tarafından İdarenin bina, tesis ve malzemelerinin 

korunması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecek ve tedbirler alınacak olup; verilecek 

hasar ve zararın tanzimi ve giderilmesinden yine Yüklenici sorumlu olacaktır. 

- Yüklenici tarafından işin yapımı esnasında hasar verilen, bozulan veya kaldırılan mevcut 

imalatlar eski haline getirilecek şekilde onarılacak ve/veya yenisi ile değiştirilecektir. 

- İşin yapımı sırasında, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler ile imalat için getirilen 

malzemeler hiçbir suretle koridorda istif edilmeyecek, İdarenin güvenli bir şekilde hizmet 

sürekliliğini kısıtlamayacak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar yürütülecektir. 

- Yıkım ve söküm sırasında, çalışır ve/veya çalışmaz cihaz ve çıkan malzemelerden 

hangilerinin İdareye teslim edileceği ile ilgili olarak, Yüklenici tarafından İdarenin 

onayına istinaden İdareye teslim edilecek olup; kazı, yıkım ve sökümden çıkan moloz ve 

malzemeler, İdarenin onayı ile göstereceği ve/veya ilgili belediyesince gösterilen döküm 

sahasına dökülecektir. 

- Yüklenici iş sahasında gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği ve 

sağlığı ile ilgili hususları yerine getirecektir. 

- İşin yapımı sırasında elektrik, doğalgaz, telefon, temiz su, pis su ve data gibi altyapı 

tesisleri ile karşılaşıldığında Yüklenici tarafından çalışma hemen durdurulacak, bu 

hususta İdare ve/veya konu ile ilgili yetkililer haberdar edilecektir. Bu hususta gerekli 

hassasiyetin gösterilmemesi ve/veya İdareye bilgi verilmemesi sonucu oluşan altyapı 

tesislerinde meydana gelen zarardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 

4.2. Yapım İşleri İle İlgili Genel Hususlar 

 
- Atölyenin genel yapım standartlarını kapsamaktadır. Söz konusu atölye için yapıma ilişkin 

genel teknik özellikler aşağıda sunulmuştur. 

- Yüklenicinin yapım işi için kullanacağı tüm malzemeler TSE ve/veya CE belgelerine haiz 

olacaktır. 

- Yüklenici tarafından yapım işinde kullanılacak olan tüm malzemeler için İdareye 3 (üç) 

farklı öneri sunulacak olup; İdarenin onayını müteakiben imalata başlanacaktır. 

- Yüklenicinin bu malzeme önerilerinin bir kısmı veya tamamı reddedilip, farklı malzeme 

önerisi talep edilebilecek olup, bu durumda ilkinden farklı malzeme önerileri sunulacak 

olup; İdareden malzeme onayı alınmadan imalata geçilmeyecek, onay alınmadan yapılan 

imalatlar varsa İdare tarafından reddedilecek olup; bunların yıkımından, sökümünden ve 

yeniden yapımından Yüklenici sorumlu olacaktır. 

- Her türlü yapım imalatının ve uygulamalarının kusursuz olarak, fen ve sanat kurallarına 

uygun olarak yapılması esas olup; bunun için gereken her türlü malzeme ve işçilik 

tedbirleri Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 

- Şartnamesine uygun olarak yapılmayan imalatlar, Yüklenici tarafından kırılacak ve/veya 

sökülecek olup; kırılıp ve/veya sökülüp yeniden yapılan imalatlar için Yükleniciye 

herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

- Yapım işi kapsamındaki imalatların tamamlanmasını müteakiben her türlü inşaat artığı vs. 

malzemeler kaldırılacak, Yüklenici tarafından iş yerinin temizliği yapılarak İdareye teslim 

edilecektir. 

- Yüklenici, işin yer tesliminden bitimine kadar bulundurulması gereken ve söz konusu 

yapım işinin İdari Şartnamesinde belirtilen teknik personelin ve/veya personellerin 

çalışmalarının teknik şartnameye uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 

- Yüklenici iş sahasında gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği ve 

sağlığı ile ilgili hususları yerine getirecektir. 
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4.2.1. Tasarım-Beceri Atölyesi Mimari Standartları 

- Tasarım-Beceri Atölyeleri (Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi), kolay ulaşılabilir konumda 

planlanacak olup Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi iç içe geçmeli olacak şekilde 

düzenlenecektir. Bu bağlamda ele alınacak örnek atölye tipi büyük (Ek-1) ve küçük tip 

(Ek-2) olarak çizimleri düzenlenerek mobilya teknik şartnamesi autocad çizimleri 

içerisinde gönderilmiştir. Ancak mevcut bina 15 yıldan eski ise veya duvar yıkımı 

yapılamayacak eski binalarda kurulacak olan atölyelerde, birbiri içerisinden geçiş 

yapılmayacaktır. Bu bağlamda ele alınacak atölye yerleşim planı ayrık olarak 

düzenlenecektir (Ek-3). 

- Atölye alternatifleri mobilya teknik şartnamesi içerisinde tek tek planlanmıştır (Ek-1, Ek-

2 ve Ek-3) 
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- Elektrik projesi mimari yerleşim planına göre çıkarılacaktır. Elektrik projesi donatım 

teknik şartnamesinde yer alan cihazların güçlerini dikkate alacak şekilde ve atölyede 

konumlandırılacakları yerlere göre çizilecektir. Su hattı çekilecekse, klima 

yerleştirilecekse ve pis su hattı yapılacaksa mekanik tesisat projesi çizilecektir. Kırım, 

döküm ve söküm işlemleri gerekiyorsa inşaat işleri için kırım- söküm ve yapım projesi 

çizilecektir. Çıkarılan mimari planlara göre mobilyaların yerine göre yerleşimleri 

yapılacaktır. Yeni mimari, elektrik, mekanik ve inşaat işleri projelerinin çıkarılması ve 

mobilyaların yerleştirilme işlemleri İdarenin kendisi tarafından yapabileceği gibi 

yükleniciler vasıtasıyla da yaptırtılabilir. 
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-  

-  

- Zemin seramik rengi, eviyeli tezgâh altı dolap rengi, tezgâh üstü seramik, duvar, tavan ve 

kolon-kiriş renkleri örnek görseldeki gibi tercih edilecektir. 
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4.2.2. Zemin Döşeme Kaplaması (Porselen Karo) Yapılması 

1. Tasarım-Beceri Atölyesi Atölye (Bilim ve Kültür-Sanat) zemin döşemesi düzgün değilse 

bu işlem yapılacaktır. Düzgün ise yapılmayacaktır. 

2. Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarına uygun Tesviye tabakası yapılacak yerin 

temizlenmesi, yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla 

ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası (15.250.1001) 

yapılması,  üzerine çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 

2mm kalınlıkta zemin tesviyesi (Poz no: 15.190.1007) yapılacaktır. Üzerine 60 x 60 cm 

anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, 

sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması (karo yapıştırıcısı ile) 

yapılacaktır. Düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek 

performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının 

sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her 

türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar 

ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin 

istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi 

azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi 

gerekmektedir. 

(Poz No: 15.390.1008) 

 

4.2.3. Alüminyum Geçiş Profili Yapılması 

3. Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen zemin döşeme kaplaması yapılan 

mahallerde okul koridoru ile uygulama alanı arasında kalan kapı eşiğinde 4mm. 

genişliğinde alüminyum esaslı geçiş profilinin silikon yardımıyla yerine yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca kayıt odası ve atölye mekânı içerisinde geçişin olduğu yerlerde 

yapılacaktır. Mevcut zemin değiştirildiğinde yapılacaktır. 

(Poz No: 15.365.1752) 

 

4.2.4. Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması (Tüm 

Duvar Ve Tavanlarda) 

1. Duvar ve tavan yüzeyleri düzgün değilse bu işlem yapılacaktır. Düzgün ise 

yapılmayacaktır. 

2. Mimari uygulama projesine göre, sıvanacak yüzeye saten alçı harcı ve perlitli alçı sıva 

harcının karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5 mm. kalınlıkta sıvanın çelik mala ile 

yapılması gerekmektedir. 

(Poz No: 15.280.1002) 

 

4.2.5. Duvar ve Tavan Boyası Yapılması  

Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı İşlemleri Yapıldığı Taktirde Aşağıdaki Boya 

İşlemleri yapılacaktır. 

 

• Saten alçılı ve alçı panel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarı mat 

antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) gerekmektedir. 

• Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen tavanlarda boya uygulanacak 

yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar 
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üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2. kat akrilik esaslı su bazlı yarı mat 

antibakteriyel iç cephe boyası yapılacaktır. 

• Yine mimari projesinde ebatları verilen ve gösterilen duvarlarda; uygulandığı yüzeyi 

yazı tahtası haline getiren ve üzerine tebeşir ile yazılabilen kara tahta boyası 

uygulaması için siyah renkli su bazlı akrilik esaslı iç cephe boyası kullanılacaktır. 

 

(Poz No: 15.540.1228) 

 

  Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı İşlemleri Yapılmadığı Taktirde Aşağıdaki 

Boya İşlemleri yapılacaktır. 

 

• Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarı mat antibakteriyel boya 

yapılması gerekmektedir. 

• Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen duvarlarda ve tavanlarda boya 

uygulanacak yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel 

esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2. kat akrilik esaslı su 

bazlı yarı mat ve mat antibakteriyel iç cephe boyası yapılması gerekmektedir. 

• Yine mimari projesinde ebatları verilen ve gösterilen duvarlarda; uygulandığı yüzeyi 

yazı tahtası haline getiren ve üzerine tebeşir ile yazılabilen kara tahta boyası 

uygulaması için siyah renkli su bazlı akrilik esaslı iç cephe boyası kullanılacaktır.  

 

(Poz No: 15.540.1208-15.140.1209) 

 

4.2.6. Alüminyum Doğramadan Camlı Sürgü Kapı Yapılması  

1. Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi iç içe geçmeli olacak şekilde düzenlenecekse geçişin 

yapılacağı duvar yüzeyinde bu kapı kullanılacaktır. 

2. Mimari Uygulama Projesi ve mahal listesine uygun olarak alüminyum doğramadan 

camlı sürgülü kapı imalatı yapılacaktır. Tüm fitiller EPDM olacak, kasa-kanat birleşimleri 3 

(üç) fitille basacaktır. Çift camlı kapı üniteleri doğramaya her iki yüzden de cam fitili ile 

monte edilecektir. Renkli mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama profilleri, 3 (üç) 

odacıklı olacak, köşe, takoz ve çavuş bağlantıları (dış fitil yuvası dâhil) eksiksiz konulacak, 

köşeler preslenecektir. Kapı profillerinin tamamı en az 2 mm. et kalınlığında ve kalın tip 

olacaktır. Alüminyum kapı doğramasının detayında varsa dolu kısımlar alüminyum panel 

olacaktır. 

(İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, 

kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından 

mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı 

alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-mat eloksallı alüminyum 

profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekân, kapı 

kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın 

yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak 

için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde 

teslimi yapılacaktır.) 

3. Körkasa – doğrama birleşim yerleri silikonlanarak doğrama renginde alüminyum çıta 

ile kapatılacaktır. Kapı kolları İdarece onaylanmış örneğe uygun doğrama renginde eloksallı 

olacaktır. Kasa ve kanat profillerinin köşe birleştirilmesi alüminyum köşe takozları 

kullanılarak hidrolik basınç altında makinalarla sağlanmalıdır. İmalatta kullanılacak vidalar 

paslanmaz çelik olacaktır. 
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4. Kanat kapama mekanizması, kapı kolları, güvenlik sürmesi, menteşeler, kilitler vb. 

doğrama aksesuarları, kanat ve camların ağırlığına göre hesaplanacaktır. Alüminyum 

doğrama ve tüm aksesuarlar ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır. 

5. Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile 

uyumlu paslanmaz çelik, solmaz, çizilmez vb. özellikler taşıyacaktır. Alüminyum doğrama 

işleri, mimari uygulama projesindeki görünüşlere ve prensip detaylarına uygun olacaktır. 

6. Alüminyum doğramaya, 5+5 mm kalınlıkta renksiz saydam akustik 0,76 pvb'li lamine 

cam takılacaktır.  

(Lamine Cam; Poz No: 10.380.1443) 

(Alüminyum Doğrama; Poz No: 15.460.1003) 

(Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması; Poz No: 15.465.1008) 

(Sürgünün yerine takılması; Poz No: 15.465.1012) 

 

 

 

 

4.2.7. Alüminyum Köşe Profili Yapılması 

1. Bilim ve Kültür-Sanat Atölyesi içerisinde yeni yapılacak duvarlar ile yıkım ve sökümü 

yapılan duvarların köşelerinde yapılacaktır. Bu işlemler yapılmadığı taktirde 

kullanılmayacaktır. 

2. Mimari uygulama projesine göre yeni yapılacak duvarlar ile yıkım ve sökümü yapılan 

duvarların;, her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin 

(fileli) mastarına ve şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi yapılacaktır. 
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(Poz No:15.360.1001) 

 

4.2.8. Tezgâh Üstü Duvar Kaplaması Porselen Karo Yapılması 

1. Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen Tasarım-Beceri Atölyesi Kültür-

Sanat Atölyesi içerisindeki lavabo-evye tezgâhı üzerine 60 cm yüksekliğinde tezgâh 

boyunca duvar kaplaması yapılacaktır. 

2. Mimari uygulama ve detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, 

toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine 

çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi 

uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma 

ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, 

sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak 

döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma 

dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması ve kaplama 

yapılan yüzeyin temizlenmesi gerekmektedir. 

(Poz No: 15.390.1070) 

 

4.2.9. Kutu Profillerle Kör Kasa Yapılması 

1- Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen Tasarım-Beceri Atölyesi Bilim 

ve Kültür-Sanat Atölyesi iç içe geçmeli olarak kullanılacak ise geçiş yapılacak duvar 

yüzeyinde camlı sürgü kapı yapılacaktır. Sürgü kapının yapıldığı noktaya kör kasa 

uygulaması yapılacaktır. Atölyeler birbiri içerisinde geçiş sağlanmayacak ise bu imalat 

yapılmayacaktır. 

2- Projesine ve mahal listesine uygun olarak (camlı sürgü kapı ve P2 penceresinde) her çeşit 

kutu profil ve profil demirden ve icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve 

dikdörtgen profillerle pencere ve kapı kör kasa demir imalatı yapılacaktır.40*60*2 

ebatlarındaki dikdörtgen kutu profiller ile pencere ve kapı kör kasalarının uygulanması 

sırasında terazi ve şakül kontrolleri yapılarak, saplama demirler ile döşeme, duvar ve 

tavana tespiti yapılacaktır. Montajı yapılan kör kasa imalatlarının yüzeyindeki profil ve 

kaynak çapakları temizlenerek, antipas ve boyaya hazır hale getirilecektir.  

(Poz No: 15.550.1001) 

 

4.2.10. Demir İmalat Üzerine İki Kat Antipas Ve Boya Yapılması 

1- Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen Tasarım-Beceri Atölyesi Bilim 

ve Kültür-Sanat Atölyesi iç içe geçmeli olarak kullanılacak ise geçiş yapılacak duvar 

yüzeyinde camlı sürgü kapı yapılacaktır. Sürgü kapının yapıldığı noktaya kör kasa 

uygulaması yapılacak ve demir imalatlarının üzerine iki kat antipas ve boya uygulaması 

yapılacaktır. Atölyeler birbiri içerisinde geçiş sağlanmayacak ise bu imalat 

yapılmayacaktır. 

2- Camlı sürgü kapı ve P2 penceresinde Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile 

temizlenerek, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 

0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanacaktır. 

( Poz No: 15.540.1102) 

 

4.2.11. Teçhizatlı Gaz beton Lento Temini Ve Yerine Konulması 

1- Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen Tasarım-Beceri Atölyesi Bilim ve 
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Kültür-Sanat Atölyesi iç içe geçmeli olarak kullanılacak ise geçiş yapılacak duvar yüzeyinde, 

Camlı sürgü kapı yapılacaktır. Camlı sürgü kapı üstüne gaz beton lento uygulaması 

yapılacaktır. Atölyeler birbiri içerisinde geçiş sağlanmayacak ise bu imalat yapılmayacaktır. 

2- Mimari Uygulama Projesinde gösterilen, proje ve detayına göre alüminyum doğrama kapı 

üstüne 20 cm. kalınlığında teçhizatlı gaz beton lento kullanılacaktır. 

3- Projesine göre, teçhizatlı gaz beton lentonun (g3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3) (TS EN 

845-2) tutkal kullanılarak kapı üstüne yerleştirilmesi yapılacaktır. 

(Poz No: 10.130.2651) 

 

4.3. Kayıt Odası  
Kültür-Sanat atölyesi içerisinde veya okulun müzik dersliği içerisinde yapılacak olan kayıt odasının 

duvar, döşeme, tavan, kapı ve penceresine ait teknik özellikler aşağıda açıklanmıştır.  

Kayıt odası Kültür-Sanat atölyesi içerisine yapılacağı gibi idarenin onayı alınarak müzik dersliği 

içerisinde de planlanabilir. Ayrıca okulun uygun bir yerinde de tasarlanabilir ve planlanacak olan 

kayıt odası en az 6 m2 en çok 10 m2 olarak yapılacaktır. 

 

4.3.1. Duvar Özellikleri 

Kayıt odası duvarlarında ses yalıtımı ve hacim akustiği sağlanacaktır. Duvar detayı aşağıda örnek 

olarak planlanmış olup idare ayrıca akustik uzmanlarla görüşüp yerine göre uygun detay üretebilir. 

 

4.3.2.  Duvar Detayı 

Detay  

Kayıt odası duvarlarında, projesine göre; teçhizatsız gaz beton duvar blokları (G2 sınıfı, 2,50 N/mm2, 

400 kg/m3) ile gaz beton tutkalı kullanılarak duvar yapılacaktır (Poz no: 15.225.1004). Veya 100 mm 

kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılacaktır (Poz no: 15.220.1002). 

Kayıt odası içerisine bakan yüzeyde 100 mm kalınlıkta gaz beton veya tuğla ve kayıt odası dışına 

bakan yüzeyde 100 mm kalınlıkta gaz beton veya tuğla duvar planlanacaktır. Kayıt odası dışına 

bakan yüzeyde gaz beton veya tuğla duvardan sonra 50 mm 50-52 Kg/m³ taş yünü yapıştırılacaktır. 

Taş yünü yapıştırıldıktan sonra iki duvar arasında 150 mm boşluk bırakılacaktır. Boşluktan sonra 

yine 50 mm 50-52 Kg/m³ taş yünü konulacaktır. 

Kayıt Odası içindeki beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama (Poz no: 

15.280.1002) yapıldıktan sonra canlı sıva uygulaması yapılacaktır.  

Canlı sıvanın uygulanacağı yüzeyler önce herhangi bir su sızıntısına ve bozukluğa karşı kontrol edilip 

yüzeyler daha sağlıklı bir hale getirilecektir. İçerisinde doğal elyaflar, EPS köpük, selüloz gibi 

maddeler bulunan sıva karışımı plastik bir kapta hazırlanacak, plastik mala yardımı ile 2,5 – 3 mm 

kalınlıkta olacak şekilde duvar yüzeylerine uygulanacaktır. Uygulamaya ilk olarak köşelerden 

başlanacaktır. Canlı Sıva uygulandıktan sonra bozulmaması için kuruyana kadar 5 ila 10 gün süreyle 

duvarlara dokunulmayacaktır. Mevcutta sıvasız yüzeylere canlı sıva uygulanmadan önce yüzeye fileli 

alçı sıva uygulanacaktır. Kuruduktan sonra üzerine ince bir kat dönüşüm astarı çekilecektir. (Özel 1) 

Duvar imalatında projesinde belirtilen ölçüde cam yerleştirilmesi için montaj boşluğu ve kapı 

boşluğu bırakılmalıdır. 

Kayıt odası içerisinde yer alan enstrümanları ve mikrofonu miksere (ses masası) bağlamak için 

duvarda ø 70mm lik delik açılacak ve açılan deliğe 70lik pvc boru yerleştirilecek, deliğin her iki 

tarafına plastik kablo kapağı takılacak, enstrüman ve mikser kabloları bu boru içerisinden geçirilecek, 

kablolar geçirildikten sonra borunun izolasyonu yumuşak bir malzeme(sünger, eps köpük gibi) ile 

sağlanacaktır. Açılan deliğin duvar üzerindeki deliklerden en az 20 cm uzağa yerleştirilmesi 

gerekmektedir.  
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4.3.3. Teçhizatlı Gaz beton Lento Temini Ve Yerine Konulması 

1- Mimari Uygulama Projesinde gösterilen, proje ve detayına göre kayıt stüdyo odası 

ahşap kapı ve camekân üstüne duvar gaz beton yapılacak ise 10 cm. kalınlığında teçhizatlı gaz 

beton lento (Poz No: 10.130.2645) veya kullanılacaktır. Projesine göre, teçhizatlı gazbeton 

lentonun (g3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3) (TS EN 845-2)  özelliklerinde olmasına 

dikkat edilecektir. 

2- Mimari Uygulama Projesinde gösterilen, proje ve detayına göre kayıt stüdyo odası 

ahşap kapı ve camekân üstüne duvar tuğla yapılacak ise 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında 

teçhizatlı tuğla lento (Poz No: 15.220.1602) kullanılacaktır. 

 

4.3.3. Döşeme Detayı 

Detay  

Duvar imalatı tamamlandıktan sonra kayıt odası içerisine Tesviye tabakası yapılacak yerin 

temizlenmesi, yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm 

kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası (15.250.1001) yapılması, üzerine çimento esaslı 

kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi (Poz no: 

15.190.1007) yapılacaktır. Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerin süpürülüp, vakumlu olarak 

temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, toz, kir, yağ, vb. tutunmayı 

önleyici etkenlerden arındırılması, tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı astarın m²'ye 0.150 kg sarf 

olacak şekilde, rulo fırça ya da püskürtme yöntemi ile uygulanması, üzerine toplam 3,0 kg çimento 

esaslı kendiliğinden yayılan harç ve 0,0007 m³ su ile hazırlanmış ve topakları giderilinceye kadar 

karıştırılmış harcın dökülmesi, dökülen harcın homojen yayılması sağlanana dek gelberi, kirpi rulo 

vb. el aletleri ile dağıtılacak, dalgalanmanın giderilmesi sağlanacaktır.  

(Poz no: 15.190.1007) 

 

Yüzey son kat kaplama olarak projesine uygun akustik Karo/Rulo halı kaplanmalıdır. Projesinde ve 

mahal listesinde gösterilen, kayıt stüdyosu mahallinde, 50*50 akustik karo halı döşeme kaplaması 

(süpürgelikler dahil) yapılacaktır. Akustik halı malzemesi; fiberglas takviyeli, çift kat PVC tabanlı, 

hav malzemesi %100 polyamid, toplam kalınlığı 6,5 mm – 8,0 mm. (+-%5), dokuma tekniği level 

loop, hav kalınlığı 3,5 mm. – 5,0 mm. (+-%5), toplam ağırlık minimum 4200 gr/m2 (+- %5), 
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kullanım seviyesi TS EN 1307 standartlarına göre 33 ticari-ağır trafik yüküne uygun, antistatik 

özelliği ISO 6356 standardına göre 2,0 kV ya eşit veya küçük, alev almazlık ve yangın dayanımı EN 

13501-1 standartlarına göre Bfl-S1 olan 50*50 karo halı kullanılacaktır. 

Karo halı uygulaması üretici firmaların önerileri de göz önünde bulundurularak tekniğine uygun 

şekilde ve solvent içermeyen yapıştırıcı ile 1. sınıf ustalıkla yapılacaktır. 

Karo halının rengi, deseni ve döşenme şekli (birbirine paralel veya 90 derece dik olarak uygulanması) 

konusunda İdarenin onayının alınmasını müteakiben imalat gerçekleştirilecektir. 

Halılar duvar birleşim yerlerinde en az 6 cm yukarı doğru kıvrılarak süpürgelik detayları 

oluşturulacaktır. 

(Özel 2) 

 

 

4.3.4. Tavan Detayı 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, kayıt odası betonarme yüzeyi üzerine 10 cm kalınlıkta, 

lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları inorganik menşeli (taş yünü) (TS 901-2, TS en 

13162) levha: teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap 

değeri<=0.040w/mk 50-52 kg/m3 yoğunluğunda cam tüllü taş yünü levhaların m² ye 4 kg sarf olacak 

şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile 

yüzeye tespiti uygulaması yapılacaktır.  

(Poz No: 15.340.1003/A) 

 

Taş yünü uygulaması yapıldıktan sonra tavanda taşıyıcı konstrüksiyonlar titreşim alıcı sismik askı 

elemanları ile sabitlenecektir. Kurulan taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine projesine uygun ölçülerde ses 

yutucu 40mm akustik kumaş panel monte edilecektir. Akustik kumaş panel 40mm kalınlıkta, içerisi 

95 Kg/m³ Taş Yünü/Cam Yünü dolgulu olmalıdır. Panelin akustik performans (sabin) değeri 

minimum α=75 olmalıdır. 

(Özel 4) 

 

4.3.5. Kapı Detayı 

Proje detayları ve standartlarına göre Akustik ahşap (kasa-kanat) kapı yapılması (90*210);  

50 mm Kalınlığında Akustik ve 38-42 dB Ses İzolasyonu Yapan Kapı (Özel 5) 
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a) 50 mm Kapı Tanımı: Bu kapının stüdyoya bakan yüzü akustik panelden koridor tarafı düz lam 

malzemeden imal edilecektir. Panelin arka yüzünde özellikle akustik bez kaplanacaktır. İç katman 

olarak akustik panelden sonra tekrar 25 mm kalınlığında taş yünü kullanılacaktır. Bu katmanı stabil 

sağlamak için gözenekli ahşap çerçeve oluşturulacak, bu çerçevenin gözeneklerine taş yünü 

yerleştirilecektir. Bundan sonra tekrar 8 mm kalınlığında rezonans için ses titreşimlerini alan özel 

lastik süspansiyon şilte kaplanacak, bunun dış yüzüne de 8 mm kalınlığında MDF kaplanacaktır. Bu 

MDF lam idarenin istediği lam kaplama olacaktır. Bu yüzey, çift kanatlı ve ara boşluğu olan kapı 

modelinde, ara boşluğa bakacaktır. Kapı kasasının çift binili yapılması ve bu kısımlara ses izolatörü 

olan sert plastikten imal edilmiş plastik conta geçirilecektir. Eşik için özel alüminyum profil detayı 

imal ettirilecek kapı bu alüminyum eşik ile arada boşluk kalmayacak şekilde birleşerek ses kirliliği 

önleyecektir. 

b) Metal Hırdavat: Kanadın dış kenarında 25mm x 50 mm kesitinde Sert ağaç masif dolanacak, bu 

masif çerçeve dış yüzlerden görülecektir. Kanat yanları 1 sınıf menteşeye göre lambasız yapılacaktır. 

Kapı kolu 1 sınıf olacaktır. Üretim ve yerleştirilmesinin fen ve sanat kurallarına uygun, kullanıma 

hazır imal edilmiş olacaktır. 

c) Montaj Yerinin Hazırlanması: Kapıların uygulamasını yapacak olan firma uygulama yapmadan 

önce mevcut kapıları sökecek, alt beton veya demir eşikleri söküp yeni montaj yapılacak yeri kendisi 

hazırlayacaktır. 

 

4.3.5. Pencere Detayı 

Ahşaptan Akustik İç Camekan Yapılması 

Proje detayları ve standartlarına göre Akustik İç Camekân yapılması (1100*110);  

Kayıt odası için örülen duvarlardan en az bir tanesine projesinde verilen ölçülerde pencere boşluğu 

bırakılır ve içinde mdf lake boyalı ahşap çerçeve montajlanır. Pencere kasası kalınlığı, kayıt odasının 

duvar kalınlığı kadar derin olmalıdır. ( Poz No: Özel 6) 

Projesinde ve mahal listesinde gösterilen, projesi ve detaylarına göre; kasa ve çerçeveleri temizi en az 

45 mm. kalınlıkta beyaz çam kerestesinden iç ve dış camekân bölmesi yapılıp cam çıtalarıyla birlikte 

yerine takılacaktır. 

İzleme alanına takılacak cam 6+6 mm kalınlıkta renksiz saydam akustik 0,76 pvb'li lamine cam ve 

kayıt odası dışına takılacak olan cam 5+5 mm kalınlıkta renksiz saydam akustik 0,76 pvb'li lamine 

cam olmalıdır. İki cam arasının havası alınmış olmalıdır. Akustik cam, kasaya eğik olarak 

konumlandırılacak olup kayıt odası içerisinden 10º eğimli olarak yerleştirilecektir. Cam montaj 

boşluğu ile duvar imalatı arasında Epdm yalıtım bandı kullanılmalıdır. Örnek uygulama detayı 

aşağıda verilmiştir. 

( Poz No: Özel 6) 
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4.4. Elektrik Tesisatı Yapımı 

1. Atölye için hazırlanan mimari projedeki tefrişatın yerleşimi dikkate alınacaktır. 

2. Çalışma masaları için oluşturulan prizler duvarda ve masa tablasının 10cm üzerinde olacak 

şekilde konumlanacaktır. 

3. Her bir çalışma masası için 2 adet çiftli (her bir çalışma masası için toplam 4 adet priz) topraklı 

kapaklı çocuk korumalı priz olacaktır. Ayrıca makinalar için ayrı birer priz olacaktır. Ses kayıt 

odasının pencere bulunan duvarının iç tarafında 2 adet, dış tarafında 3 adet priz olacaktır 

(yerden 50 cm yukarıda olacak şekilde).  Her priz sortisi ayrı olarak çekilecektir. 
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4. Priz sortileri sıvaaltı(mümkünse) olarak halogenfree kablo ve boru ile çekilecek, 2,5mm2 den 

ince olmayacaktır. Alev iletmeyen özellikte olacaktır. Perde beton, sütun üzerinden geçen 

hatlarda döşeme yenilenecek ise zeminde döşeme altından geçilecek döşeme yenilenmeyecekse 

dikey yüzeylerde uygun büyüklükte kablo kanalı kullanılacaktır. 

5. Sortiler için açılan kanallar zemine göre yatay ve dikey doğrultuda açılacak, çapraz, eğilimli 

doğrultuda hat çekilmeyecektir.  

6. Kablo kanalları dikeyde 40cm yatayda 25cm aralıklarla dübel + pul + vida ile tespit edilecektir. 

Kablo kanalları kiriş altlarına baş aşağı olacak şekilde ters monte edilmeyecektir. 

7. Fatih projesine ait tava ve kanallardan müsait olması kaydıyla faydalanılabilir. Tava giriş ve 

çıkış kısımları plastik bant vb. ile kabloların kesilmemesi, zarar görmemesi için emniyetli hale 

getirilecektir.   

8. Atölyelerin bulunacağı mahalde uygun büyüklükte bir tali pano tesis edilecektir. Sıva üstü veya 

gömme sac pano için kat panosu ya da ana panoya erişim ve dağıtım kolaylığı dikkate 

alınacaktır. Pano alt kenarı zeminden 160 cm yukarıda olacak ve öğrencilerin kafa, beden 

çarpmasına karşın uygun bir yer seçilecektir. 

9. Pano üzerinde 3 farklı renkte 220V işaret lambası olacaktır. 

10. Pano kapağı topraklaması yapılacaktır. 

11. Pano içerisinde 3 fazlı besleme kablosu ilk olarak uygun amperde TMŞ’ye girecektir. TMŞ’ye 

Mantar Başlı Acil Durum Butonu bağlanacaktır. Acil durum butonu panoya yakın veya 

panonun altında olmalıdır ancak kolay görülebilmesi için başka uygun bir yer de belirlenebilir. 

Ayrıca bir adet Acil durum butonu da makinaların olduğu yerde bulunacaktır. 

12. TMŞ’den sonra uygun amperde Anahtarlı Otomatik Sigorta (kesici) olacaktır. 

13. Kesiciden sonra Kaçak Akım Koruma Rölesi olacaktır. K.A.R uygun amperde ve 30mA 

değerinde olacaktır.   

14. Aydınlatma ve priz linyeleri güçlerine göre gruplanıp, her grup anahtarlı otomatik sigortaya 

bağlanacaktır. Aydınlatma için 10A, priz için 16A değerleri kullanılacaktır. Ancak yüksek akım 

çeken yükler için uygun değerler belirlenecektir. Söz konusu tespit yapılırken mimari projedeki 

cihaz yerleşimleri dikkate alınır. 

15. Yük ile pano arası mesafenin 35m’yi aşmadığı durumlarda her sorti panoya ulaşacaktır ve 

Linye yapılmayacaktır. 

16. Tüm sigortalar etiketlenecektir. 

17. Pano toplam gücü hesaplanarak gerekli besleme kablosu kesiti belirlenecektir. Kablo, Kat 

panosuna ya da ana panoya erişim için düz bir hat izliyorsa ve fazla büküm gerekmiyorsa 

N2XH , fazla büküm varsa NHXMH tipte seçilmelidir. 

18. Panolar arası besleme kablosu 4mm2 den ince olamaz.  

19. Besleme kablosunun bağlandığı, besleme alınan panoda varsa uygun değerdeki yedek kesici 

yoksa yeni bir kesici kullanılacaktır. 

20. Atölye Panosu üzerine emniyetle ilgili gerekli etiketler yapıştırılacaktır. Pano kapağı içine 

tesisat şeması çıktısı eklenecektir.   

21. Anahtar ve priz kasaları halogenfree olacaktır.  

22. Armatürlerin tamamı LED seçilecektir. Renk sıcaklığı Günışığı (warm) kategorisinde olacaktır. 

23. Atölyeler en üst katta planlanırsa, yapılan imalatlarda hiçbir surette çatı arasına 

geçilmeyecektir. 

24. Asma tavan uygulamalarında sortiler NHXMH kablo olacak ve asma tavan plakalarına ağırlık 

yükünü vermeyecek şekilde tespit edilecektir. 

25. Acil durum aydınlatmaları kesinti durumunda 3 saat sürekli yanacak özellikte olmalıdır. 

Doğrudan panodan beslenecektir. Konum olarak mahalli tahliye için uygun yerlere kiriş alt 

noktasından daha yukarıda olmayacak şekilde yerleştirilecektir. 

26. Mevcut armatürlerin konumu uygunsa tavan dokusunun bozulmaması açısından yeni 

armatürlerin sadece sortilerinin(kablo) ve armatürlerin değiştirilmesi kaydıyla yerleşim 

yerlerinin aynı olması tercih edilebilir. 
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27. Armatürlerin gövdeleri de topraklanacaktır. Tüm sortiler güvenlik hatlı halogenfree seçilecektir. 

28. Anahtar ve komütatör yerleri mimari projedeki tefrişat göz önünde bulundurularak 

belirlenecektir. Normal şartlarda yerden 110cm yüksekte olacak şekilde yerleştirilecektir. 

29. Klima besleme hatları kiriş yüzeylerden geçerken kablo kanalı , duvar yüzeylerde sıva altı 

olacak şekilde planlanacaktır. Kanal ile kullanımında NHXMH tip kablo olacaktır. Sıvaaltı 

uygulamada tekil kablolar ( H7OZ1 vb.) kullanılabilir. Klima gücüne göre kesit tespit 

edilecektir. Mekanik projede belirtilen klima yerine göre hat klemens ile sonlandırılarak 

bırakılacaktır. 

30. Tüm kablo buat noktalarında klipsli klemens ile bağlantı yapılacaktır. Burgu ve bantla 

izolasyon kabul edilmeyecektir. 

31. Dış duvar, baca duvarı üzerinde priz, anahtar tesis edilmeyecektir. Bu yüzeylerden hiçbir 

surette hat geçmeyecektir. 

32. Fatih projesi Akıllı Tahtaları mevcut ise mimari projede belirtilen yer değişikliği ve metal 

çerçeveden dışarı çıkarılarak sadece Monitör kısmının montajı, metal yazı tahtası kısmının 

idareye teslimi işleri yapılacaktır. Fatih projesi data ve priz hatlarının korunması esastır ancak 

kaldırılan duvarların ve bunların üzerinde FATİH projesi data ve prizlerinin olması durumunda, 

uygun noktaya kadar kısaltma yapılacaktır, data hatları kesilmeyecektir. Monitörlerin yeni 

yerlerinde data prizi ile gerekli data hattı temin edilecektir. 

33. Fatih projesi akıllı tahtaları olmayan mahallerde projeksiyon için perdeden en az 3m uzaklıkta 

olacak şekilde projeksiyon beslemesi ve data hattı tesis edilecektir. Tavan ve kiriş kısımda 

kablo kanalı kullanılacaktır. Ters montaj gerektiren kısımlarda kanal kapakları cırt klipsler ile 

kanala sabitlenecektir. 

34. Kablolamada R fazı siyah, S kırmızı, T fazı kahverengi, nötr mavi, toprak hattı ise sarı-yeşil 

olacaktır. Mutlak surette renk disiplinine uyulacaktır. Sarı-yeşil kablolar topraklama dışında 

kullanılmayacaktır. 

35. Binanın mevcut toprak tesisatına panoda erişim sağlanacaktır. Uygun olmayan yerlerde yeni 

topraklama tesis edilebilir. 

36. Yangın algılama altyapısı ve/veya Yangın ihbar altyapısı varsa mevcut altyapıya dahil 

olunabilecek şekilde ekleme yapılmalıdır. 

37. Çıkışlarda acil durum yönlendirme armatürleri olmalıdır. Kirişlerde kablo kanalı 

kullanılmalıdır.  

38. Enerji hatlarının kalorifer, temiz su, pis su hatlarına yakın geçmemesi, delatasyon üzeri 

geçişlerden kaçınılması dikkate alınmalıdır. 

39. Güvenlik kamerası, sinyalizasyon hatlarına zarar verilmemelidir. 

40. Döşeme altından geçen hatlarda ve basınca maruz kalacak hatlarda uygun boru seçilmelidir. 

41. TMŞ ve KAR kullanımı ile ilgili okul idaresi bilgilendirilmelidir. Aylık KAR testi ve TMŞ’nin 

yeniden kurulması hk. uygulamalı olarak okul idaresine bilgi verilmelidir. Gerekli bilgi notu 

hazırlanarak pano içerisindeki proje dosyasına eklenmelidir.  

 

1.3. Mekanik Tesisatı Yapımı 

1. Tasarım-Beceri Atölyesi Kültür-Sanat Atölyesi bölümünün içerisinde temiz su ve pis su 

hatları çekilecektir. Temiz su ve pis su hatları bina içerisinde en uygun kaynak ve 

giderlere bağlanacaktır. Tüm lavabolar ve su ile çalışan cihazların temiz su ve pis su 

bağlantıları yapılacaktır. Vana, musluk, batarya, sifon vb. montajları yapılacaktır.  

2. Mermerit tezgâh lavaboları gideri için gerekli mekanik tesisat yapılacak olup, tesisat 

çalışması esnasında meydana gelecek her türlü duvar ve zemin tadilat işleri yapılacaktır.  

3. Ayrıca her iki atölye içerisinde klima tesisatı çekilecek olup mekânın uygun bir yerine 

montajı yapılacaktır. 
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5. SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:  

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, 

yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her 

türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini 

önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar 

görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre 

koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır. 

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında 

zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi 

bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Malzemelerin taşınmasının öncesinde yüklenici idareye bilgi verecektir. ve nakliyeye aktarılacak 

malzemeler nakliye öncesinde idarenin kontrolünden geçecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici 

tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü önce idareye yapılacak olup nakliye öncesinde idarenin 

personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından 

oluşturulacaktır. 

 

İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir.  

 

 

 

6. GARANTİ VE BAKIM ONARIM 
 

Genel yapım işleri kapsamında, teslimatı ve kurulumu gerçekleşecek tüm materyallerin veya 

aksesuarların garanti süresi en az 24 (yirmidört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek 

parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır. 

 

7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
 

Tüm çalışmalar iş güvenliği kuralları uyarınca gerekli tedbirler alınarak, uygun donanım ve 

yöntemlerle gerçekleştirilecektir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; 

a) İşi üslenen yüklenici, sözleşme imzaladıktan sonra,10(on) gün içinde; yapacağı işin tehlike sınıfı 

ve çalıştıracağı eleman sayısına uygun olacak şekilde,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini satın aldığına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

İSG-KÂTİP modülü üzerinden düzenlenen sözleşme veya işe görevlendireceği işyeri hekimi ve iş 

güvenliği uzmanı ile aralarında düzenlenen sözleşme örneğini idareye ibraz edecektir. 

 

b) Birden fazla hak ediş ödemesi yapılan uzun süreli işlerde işi üslenen yüklenici, her hakediş 

talebiyle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini satın aldığına dair sözleşmenin İSG-KÂTİP 

modülünden alınmış güncel tarihli örneğini idareye ibraz edecektir. 

 

c) İşi üslenen yüklenici; ihale konusu olan işlerinde, işin yapıldığı okul yada kurumda, öğrenci, 

çalışan ve ziyaretçilerin mevcut bina, bahçe, makine ve avadanlıkların güvenliklerini sağlamak, 

mevcut durumlarını bozmamak, çalışılan yerin sınırlarını çevirmek, gerekli uyarıcı ve yasaklayıcı 

levhalar asmak ve çalışma alanına görevlilerden başkasının girmesini engelleyici tedbirleri almak, 

okul kurum müdür veya yöneticilerinin bu ve benzeri konulardaki uyarılarına uymakla yükümlüdür. 
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T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KURULACAK OLAN  

TASARIM- BECERİ ATÖLYELERİNE (BİLİM VE KÜLTÜR SANAT)  

AİT MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1. İŞİN ADI:  

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kurulacak olan Tasarım – Beceri Atölyeleri (Bilim 
ve Kültür-Sanat) için gerekli mobilya ve donanım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır. Ayrıca 
atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır. 
 

2. İŞİN KAPSAMI:  

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Bilim ve 

Kültür-Sanat Atölyelerine” ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, 

ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve 

işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin mimari standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini 

kapsar.  

 

3. TANIMLAR: 

Bu şartnamede geçen;  

Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını, 

İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, 

İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği, 

Yüklenici  : Bu şartname hükümlerine göre okul donanım malzemesi tedariğini yüklenen   

                                        tüzel veya gerçek tüzel kişiyi, 

Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder. 

 

4. MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI: 

 

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. maddede tanımlandığı üzere 

paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir. 

4.1. Kültür-Sanat Atölyesi Paketi 

Kültür-Sanat Atölyesinin genel mimari standartları, atölyede bulunan mobilyaları kapsamaktadır. Söz 

konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur. 

 

4.1.1. Kültür-Sanat Atölyesi Mimari Standartları 

- Örnek Tefrişli Yerleşim Planları(Ek-1, Ek-2, Ek-3), Yapım Genel Teknik 

Şartnamesi dikkate alınarak planlama yapılacaktır. Mobilya sayıları değişken olup 

örnek yerleşim planlarında plan tipine göre mobilya sayıları belirtilmiştir. Atölye 
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yapılacak mekânlar için yerinde ölçüm yapılarak yerleşim planı oluşturulacak, 

mobilya sayıları yerleşim planına göre belirlenecektir. Ayrıca Mekanik ve Elektrik 

İşlerine ait dokümanlar incelenerek yapım işlerine başlanacaktır. 

 

4.1.2. Kültür-Sanat Atölyesi Donanım Takımı Mahal Listesi 

1.  Ahşap Çalışma Tezgâhı (80 x 145 x 75 cm)  değişken 

2.  Ahşap Pano (80x 125 x 1.8 cm) değişken 

3.  Metal Delikli Asma Pano (2 x 70 x 100 cm) değişken  

4.  Tabure (32 x 32 x 48 cm) 30 Adet 

5.  Masif Kayın Çalışma Tezgâhı (60 x 165 x 75 cm) değişken 

6.  Modüler Hat Masası (70 x 50 x 75 cm) değişken 

7.  Ortası Boşluklu Sekizgen Hat Masası (75 x 75 x 75 cm) değişken 

8.  Ebru Tezgâhı Ünitesi (104 x 360 x 75 cm) değişken 

9.  Kayıt Masası (80 x 180 x 75 cm) değişken 

10.  
Mutfak Tezgâhı (60 x 250 x 2 cm) Ve Tezgâh Altı Dolapları (60 x 250 x 

90 cm) Tezgâh Üstü Dolap (41 x 250 x71 cm) 

1 Adet 

11.  Enstrüman Askı Düzeneği (113 x 415 cm)  1 Adet 

12.  Model Sehpası (80 x 40 cm) 1 Adet 

13.  Modüler Çalışma Masası (60 x 84 x 75 cm) değişken 

14.  

Anfi Düzeninde Puflar 

(büyük puf) (44 x 114 x 45 cm) : 3 Adet 

(küçük puf) (44 x 80 x 30 cm)  : 3 Adet 

1 Adet 

15.  Kare Modüllü Kilitlenebilir Dolap (40 x 126 x 184 cm)        değişken 

16.  Metal Delikli Asma Pano (2 x 110 x 110 cm)        değişken 

17.  Pencere Altı Depolama Ünitesi değişken 

18.  Stor Perde değişken 

 

4.1.3. Kültür-Sanat Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri 

4.1.3.1. Ahşap Çalışma Tezgâhı (80 x 145 x 75 cm) 

- Masa üst tablası 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Tabla 

ham haliyle imal edilecek olup cila çekilmeyecek, tik yağıyla yağlanacaktır.. 

- Masanın bir ayağı 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan monoblok şeklinde imal 

edilmiş olacaktır. Tabla ayağı ham haliyle imal edilecek olup cila çekilmeyecektir. 

- Masanın diğer ayağı teknik çizimdeki gibi 2 mm sacdan imal edilecek, profil ebatları 

40mm-40mm kalınlıkta seçilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü 

olarak boyanacaktır. Metal ayakların altında 2’şer adet plastik ayak altılığı kullanılacaktır. 
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- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan imal edilecek, profil 

ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seçilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile 

tekstürlü olarak boyanacaktır.  

- Metal ayakların olduğu yerin üst kısmına denk gelen yerde (yani tabla üstünde); 1,2 mm 

saçtan imal edilen, 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanan ve (2 x 

70 x 30 cm) ebatlarında metal delikli pano montajı yapılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-1) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.2. Ahşap Pano (80 x 125 x 1,8 cm) 

- Pano 18 mm sunta üzeri tik ağacı görünümlü laminat kaplamadan imal edilecektir. 

- Duvara bağlantıları panonun altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. 

Hiçbir şekilde pano üstünde bağlantı görülmeyecektir.  

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-2) 

Teknik Detay Çizimi: 

 

4.1.3.3. Metal Delikli Asma Pano (2 x 70 x 100 cm)  

- Pano üzerinde 10×10 kare delikler bulunacaktır. Deliklerin mesafesi merkezden merkeze 

20 mm olacaktır. 

- 1,20 mm sacdan üretilip en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. 

- 20 adet askı kancası aksesuarı, pano ile birlikte temin edilecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-3) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.4. Tabure (30 Adet) 

- Oturak tablası, 30 mm kontraplak tabladan imal edilecektir. 

- Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir. 

- Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 380 mm /  Maximum: 450 mm aralıklarında 

olacaktır. (Tercihen 400 mm yapılacaktır) 

- Oturak Tablası Derinliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir. 

- Oturak Tablası Genişliği: 300 mm  (Daire kesitli) tercih edilecektir. 

- Ayaklar; 25 veya 30 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik 

boya ile boyanacaktır. 

- Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Görseldeki gibi yapılacaktır. (Ek-4) 

Örnek Görsel: 

 

 

4.1.3.5. Masif Kayın Çalışma Tezgâhı (60 x 165 x 75 cm) 

- Tabla 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Tabla ham haliyle 

imal edilecek olup cila çekilmeyecek, tik yağıyla yağlanacaktır. 

- Tabla altındaki çapraz ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 60 mm kutu profilden 

oluşacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan imal edilmiş olacak ve 

40x40 mm kutu profilden oluşacaktır. Tabla altı sistemi ve ön görünüşte belirtilen şekilde 

montajı yapılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

- Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-5) 

- Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.6. Modüler Hat Masası (70 x 50 x 75 cm)  

- Masa üst tablası, 30 mm mdf üzeri laminat kaplama olacak şekilde imal edilecektir. 

- Üst Tablasının formu teknik çizimdeki gibi olup uzun kenarı 70 cm kısa kenarı 29 cm 

ölçülerinde olacaktır. 

- Tabla altındaki ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 40 mm kutu profilden oluşacak 

ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Masanın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları masa altından ya da yan 

tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-6) 

Teknik Detay Çizimi: 

 

 

 

4.1.3.7. Ortası Boşluklu Sekizgen Hat Masası (75 x 75 x 75 cm) 

- Masa üst tablası, 30 mm mdf üzeri laminat kaplama olacak şekilde imal edilecektir. 

- Masa sekizgen modül ve ortası boşluklu olarak 75 x 75 x 75 cm ebatlarında imal 

edilecektir. 

- Üst Tablası sekizgen olup her bir köşesi 29 cm ölçülerinde olacaktır.  

- Ayaklar 18 mm mdf üzeri laminat kaplamadan imal edilecektir. Teknik çizimdeki kesitte 

belirtildiği gibi tablanın orta aksında 30 cm genişliğinde sekizgen bir boşluk 

bırakılacaktır. Bu boşluk tabla üstünden 45 cm aşağısında bitecektir ve 18 mm mdf üzeri 

laminat kaplama ile kapatılacaktır. Boşluğun etrafı 18 mm mdf üzeri laminat kaplama ile 

çevrilecektir. 

- Masanın sekizgen ayak tablası altına 4 adet içi metal dışı plastik bingo ayak takılacaktır. 
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- Masanın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları masa altından ya da yan 

tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-7) 

Teknik Detay Çizimi: 

 

4.1.3.8. Ebru Tezgâhı Ünitesi (104 x 360 x 75 cm)  

- Masalar iki adet olacak şekilde imal edilecek olup masanın bir tanesi ladin ahşap 

dikmelere sabitlenecektir. Dikmeler mekânın döşemesine ve tavan altına ankraj ile monte 

edilecektir. Ankrajlar İSG kuralları dikkate alınarak yapılacaktır. Montajı yapılırken 

tavandaki aydınlatma armatürlerinin üzerine denk gelmemesi sağlanacaktır. 

- Masa üst tablası 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Tabla 

üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir. 

- Üst Tablası dikdörtgen olup 80 cm x 165 cm ölçülerinde olacaktır.  

- Tabla altındaki ayakların biri 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 40 mm kutu profilden 

oluşacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altındaki ayakların diğeri 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan 3 kat cilalı olarak 

mono blok şeklinde imal edilecektir. 

- 2 adet 12 x 12 x 315 cm (yükseklik mekânın ölçüsüne göre değişebilir) ebatlarında ladin 

ahşap dikme imal edilecek olup mekânın döşemesine ve tavan altına ankraj ile monte 

edilecektir. Her bir ahşap dikmenin iç yüzlerine 30 cm aralıklarla 3 cm x 3 cm demir 

profillerden çerçeve oluşturularak içlerine 1,2 mm saçtan imal edilen, 80 mikron 

elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanan ve (74 x 30 cm) ebatlarında metal 

delikli pano montajı yapılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40 mm kutu profilden 

oluşacaktır. Tabla altı sistemi ve ön görünüşte belirtilen şekilde montajı yapılacaktır. 

- Üst tablası ile ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde 

imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir. 
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- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-8) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.9. Kayıt Masası (80 x 180 x75 cm)  

- Masa üst tablası 18 mm sunta-lam + 18 mm sunta-lam malzemeden imal edilecektir. 

Kenarında 36 mm kalınlaştırma yapılıp 1 mm PVC çekilecektir. 

- Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 180 cm ölçülerinde olacaktır. Tablanın uzun 

kenarına 20 cm genişliğinde kablo kanalı teknik çizimdeki gibi montajlanacaktır. 

- Kablo kanalı içerisinde 5 adet ø 60mm lik kablo deliği açılacak, kanalların içi plastik 

kablo kapağı ile kapatılacaktır.  

- Tabla altındaki çapraz ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 60 mm kutu profilden 

oluşacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan imal edilmiş olacak ve 

40x40 mm kutu profilden oluşacaktır. Tabla altı sistemi ve ön görünüşte belirtilen şekilde 

montajı yapılacaktır. 

- Masanın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları masanın altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-9) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.10. Mutfak Tezgâhı (60 x 250;180 x 2 cm) Ve Tezgâh Altı Dolapları (60 x 250;180 x 

90 cm) Tezgâh Üstü Dolap (41 x 250;180 x71 cm)  

Eviyeli tezgâh ve tezgâh altı dolapları: 

- Tezgâh üst tablası 2 mm mermerit malzemeden imal edilecektir.  

- Alt dolap kapakları 18 mm mdf üzeri tik ağacı görünümlü laminat kaplamadan imal 

edilecektir. 

- Alt dolapların gövdesi 18 mm sunta lam malzemeden üretilecek olup kenarlarına 1 mm 

PVC çekilecektir.  

- Kulplar krom inox kaplama 192 mm standart ölçüde tercih edilecektir. 

- Gövde ayaklarında 12 adet, 10 cm ayarlanabilir metal ayak kullanılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Duvara monte tezgâh üstü dolap ünitesi: 

- Dolap gövdesi 18 mm sunta-lam dan imal edilecektir.  

- Dolap kapakları kilitlenebilir özellikte olacaktır.  

- Kapaklar alüminyum profil çerçeveli planlanacak olup kapaklarda 4 mm kalınlıkta düz 

cam kullanılacaktır.  

- Dolap arkası 8 mm sunta dan imal edilecektir. 

- Teknik çizimdeki gibi eviyeli tezgâhın üzerinden 60 cm yukarıya duvara monte edilecek 

olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dolap duvara sabitlenecektir. 

- Teknik çizimde iki farklı genişlikte(180 ve 250 cm) tezgâh detayı belirtilmiştir, mekânda 

uygulanacağı yere göre ölçülendirilerek uygulanacaktır. 

- Renkler projesine uygun olarak idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-10) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.11. Enstrüman Askı Düzeneği (113 x 415 cm)veya (113 x 300 cm)veya (113 x 280 cm) 

veya (113 x 240 cm) veya (113 x 200 cm) 

- 18 mm mdf üzeri siyah lake boyalı olarak imal edilecektir. 

- Arka yüzeyde 2 adet 18 x 70 mm kesitinde 113 cm uzunluğunda mdf çıtaların üzerine 5 

adet 18 x 70 mm kesitinde en az 200 cm uzunlukta mdf çıtalar sabitlenecek, üstüne CNC 

kesim 30 mm mdfden nota şekilleri kesilecek, akrilik mat lake boya ile boyanacak ve 

birbirine teknik çizimdeki gibi monte edilecektir.  

- Teknik çizimde belirtilen yerlerde ve sayıda askı elemanı düzeneğin üstüne vidayla 

sabitlenecektir.  

- Enstrüman askı düzeneği, asılacağı duvara ankrajlanarak İSG kurallarına uygun olarak 

düşmeyecek şekilde sabitlenecektir. 

- Teknik çizimde yapılabilecek ölçülerde farklı alternatifler belirtilmiştir, mekânda asılacağı 

duvar ölçüsüne göre tiplerden biri seçilip uygulanacaktır. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-11) 

Örnek Görsel:  
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4.1.3.12. Model Sehpası (80 x 40 cm)  

- Üst tablası 18 mm mdf üzeri pvc kaplama olacak şekilde imal edilecektir. Renk idare 

tarafından seçilecektir. 

- Üst tablası 80 cm çapında dairesel olarak imal edilecektir. 

- Tabla altında ayaklar 2 mm sacdan imal edilmiş olacak, 40 mm çapında dairesel kesitli 

üretilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. 

- Metal ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Sehpa üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları sehpa altından ya da yan 

tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde sehpa üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-12) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.13. Modüler Çalışma Masası (60 x 84 x75)  

- Çalışma masasının üst tablası, aşınmaya darbeye ve çizilmeye dayanıklı 30 mm tik ağacı 

görünümlü mdf lam olacak ve cumbaları 2 mm pvc kaplanacak şekilde imal edilecektir. 

- Masaların üst tablaları dairesel (yay) formda olup, 8 tanesi birleştiğinde tam bir daire 

oluşturacak şekilde olmalıdır. Ekteki çizimde tam ölçüleri mevcuttur. 

- Ayaklar 2mm sacdan imal edilecek, çapı 40 mm olacak ve en az 80 mikron elektrostatik 

antrasit toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.  

- Masanın üst tablası ile alt ayakların bağlantıları masanın altından ya da yan tarafından 

olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-13) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.14. Anfi Düzeninde Puflar (küçük puf:44 x 80 x 30 cm,3 adet; büyük puf: 44 x 114 x 

45 cm, 3 adet) 

- Küçük pufun eni 44 cm, boyu 80 cm ve yerden yüksekliği 30 cm olacaktır. 

- Büyük pufun eni 44 cm, boyu 114 cm ve yerden yüksekliği 45 cm olacaktır.  

- Büyük ve küçük pufların her birinden üçer adet imal edilecektir. 

- Pufların iç dolgu malzemesi dökme sünger, dış kaplaması kolay silinebilir nubuk kumaş 

kaplama olacaktır. Dış kumaş kaplama fermuarlı olacak ve çıkartılıp yıkanabilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-14) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.15. Kare Modüllü Kilitlenebilir Dolap (40 x 126 x 184 cm) (3 Adet) 

- 18 mm sunta-lam kilitlenebilir özellikte de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal 

edilmiş olacaktır. 

- 8 cm ayarlanabilir metal ayaklar kullanılacak olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uygun olarak dolap duvara sabitlenecektir. 

- Dolap teknik çizimdeki ebatlara ve özelliklere göre imal edilecektir. 

- Renkler projesine uygun olarak idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-15) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.16. Ahşap Çalışma Ünitesi (180 x 90 x 60 cm) ve Üst Raflar (180 x 29 x 35 cm) 

Ahşap Çalışma Ünitesi ve Alt Dolapları: 

- Tezgâh üst tablası 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Tabla 

ham haliyle imal edilecek olup cila çekilmeyecek, tik yağıyla yağlanacaktır. 

- Alt dolap kapakları 18 mm mdf üzeri tik ağacı görünümlü laminat kaplamadan imal 

edilecektir. 

- Alt dolapların gövdesi 18 mm sunta lam malzemeden üretilecek olup kenarlarına 1 mm 

PVC çekilecektir.  

- Kulplar krom inox kaplama 192 mm standart ölçüde tercih edilecektir. 

- Gövde ayaklarında 12 adet, 10 cm ayarlanabilir metal ayak kullanılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Duvara monte tezgah üstü raf ünitesi: 

- Raf ünitesi gövdesi 18 mm sunta-lam dan imal edilecektir.  

- Dolap arkası 8 mm sunta dan imal edilecektir. 

- Teknik çizimdeki gibi ahşap çalışma ünitesi üzerinden 100 cm yukarıya duvara monte 

edilecek olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dolap duvara sabitlenecektir. 

- Ahşap Çalışma Ünitesi ile üst raf modülü arasına, el takımlarını asmak için,18 mm mdf 

lamdan pano yerleştirilecektir. Pano üzerinde merkezden merkeze 3cm aralıklarla 8 mm 

çapında delikler açılacak, deliklere uygun ahşap kavelalar temin edilecek, kavelalar 

üzerine malzemeler asılacaktır. 

- Renkler projesine uygun olarak idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-16) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.1.3.17. Pencere Altı Depolama Üniteleri  

- Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 40 cm derinlikte dolap olarak 

yapılacaktır. 

- Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır. 

- Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli teknik çizimdeki gibi imal edilecek, kapaklar 

gövdesi ve yan dolapları 18 mm beyaz renk sunta lamdan imal edilecektir.   

- Petek kapama ünitelerinin çerçevesi 18 mm beyaz renk sunta lamdan, yatay dikmeleri ise 

18 mm tik ağacı görünümlü sunta lamdan imal edilecektir.   

- Kenar cumbalarına 2 mm pvc çekilecektir. 

- Petek kapama ünitelerinin gövde ile bağlantısı alttan ve üstten(2 yerden) kurtağzı şeklinde 

yapılacaktır. 
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- Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat 

durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-16) 

Örnek Teknik Detay Çizimi: 

 

 

4.1.3.18. Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar) 

- Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir. 

- %100 polyester esaslı zebra desenli kumaş, yerinde alınan pencere ölçülerine gore gönyeli 

bir şekilde kesilecektir. Üstü lamelli olarak 32 mm çapında özel kanallı 220gr/mt 

alüminyum boruya sarılacaktır. Mekanizma ise 32mm boruya uygun plasitkten üretilmiş 

mukavemetli, zincirli mekanizma olacaktır. 5cm eninde elektrostatik boyalı üst profile sağ 

ve sol plastic ayakları takılarak yerinde montajı yapılacak hale getirilir.  

- Zincirli veya motorlu mekanizma kullanılabilir. 

- Zebra perdenin her iki seçeneğinde de etek çıtası iç içe geçmiş iki parça alüminyumdan 

oluşmaktadır. İçteki yuvarlak boru çok özel tasarlanarak, daha geniş enlerde paralelliğin 

korunması sağlanmalıdır. Dış parça dönüşü kolaylaştırmakla beraber kenar sıkışmalarını 

önlemekte ve görselliği arttırmaktadır. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Görseldeki gibi yapılacaktır. 

Örnek Görsel: 
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İşin yapımında 1. sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılacak ve iş, tekniğine uygun kaliteli 

işçilikle yapılacaktır. 

 

 

4.2. Bilim Atölyesi Paketi: 

Bilim Atölyesinin genel mimari standartları, atölyede bulunan mobilyaları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için 

malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur 

 

4.2.1. Bilim Atölyesi Mimari Standartları 

- Mevcut Kat Planı, Kırım ve Söküm Planı, Yapım İşlerine Ait Plan, Tefrişli Yerleşim 

Planı, İnşaat Teknik Şartnamesi ve Mahal Listeleri dikkate alınarak planlama yapılacaktır. 

Ayrıca Mekanik ve Elektrik İşlerine ait dokümanlar incelenerek yapım işlerine 

başlanacaktır. 

 

4.2.2. Bilim Atölyesi Donanım Takımı Mahal Listesi 

1 Ortası Çekmeceli Modüler Masif Kayın Çalışma Tezgâhı (60 x 165 x 75 cm) değişken 

2 Modüler Çalışma Masası (60 x 160 x 100 cm) değişken 

3 Modüler Çalışma Masası (60 x 120 x 100 cm) değişken 

4 Kare Modüllü Kilitlenebilir Dolap (40 x 126 x 184 cm) değişken 

5 Metal Delikli Asma Pano (2 x 110 x 110 cm) değişken 

6 Tabure (32 x 32 x 48 cm) 10 Adet 

7 Tabure (32 x 32 x 70 cm) 20 Adet 

8 Masif Kayın Çalışma Tezgâhı (60 x 200 x 75 cm) değişken 

9 Bilgisayar Masası (60 x 165 x 75 cm) değişken 

10 Demir Seperatör(36 x 267 x 135 cm) değişken 

11 Satranç Masası(60 x 60 x 75 cm) değişken 

12 Robot Yürütme (FLL) Masası (120 x 240 x 75 cm) 1 adet 

13 Pencere Altı Depolama Ünitesi değişken 

13 Stor Perde değişken 

 

 

 

 

4.2.3. Bilim Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri 

 

4.2.3.1. Ortası Çekmeceli Modüler Masif Kayın Çalışma Tezgâhı (60 x 165 x 75 cm)  

- Tabla 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Tabla ham haliyle 

imal edilecek olup cila çekilmeyecek, tik yağıyla yağlanacaktır.  
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- Tablanın orta aksına, tabla altına gelen 3 çekmeceden oluşan, tekerlekli düşey keson 

modülü imal edilecektir.  

- Masa altı kesonlardan her birinin gövdesi 18mm sunta lam malzemeden imal edilecektir 

ve kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir. Çekmece kapakları ise 18 mm sunta-lam olacaktır 

ve bütün çekmeceler teleskopik bilyalı raylı ve frenli sisteme sahip olacaktır.  

- Çekmecenin yanındaki çapraz ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, profil ebatları 60mm-

40mm kalınlıkta seçilecek ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak 

boyanacaktır.  

- Kulplar krom inox kaplama 192 mm standart ölçüde tercih edilecektir. 

- Kesonların altlarında 4er adet tekerlekli ayaklar kullanılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-1) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.2. Modüler Çalışma Masası (60 x 160 x 100 cm)  

- Çalışma masasının üst tablası, aşınmaya darbeye ve çizilmeye dayanıklı 30 mm yonga 

levha (sunta lam) üzeri sıcak pres altında laminat kaplama (tek taraflı fosformik kaplama) 

olacak şekilde imal edilecektir. 

- Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 160 cm ölçülerinde olacaktır.  

- Ayaklar 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden imal edilecek ve en az 80 mikron 

elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.  

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu 

profilden oluşacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile mobilyaları ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan 

tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-2) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.3. Modüler Çalışma Masası (60 x 120 x 100 cm)  

- Çalışma masasının üst tablası, aşınmaya darbeye ve çizilmeye dayanıklı 30 mm yonga 

levha (sunta lam) üzeri sıcak pres altında laminat kaplama (tek taraflı fosformik kaplama) 

olacak şekilde imal edilecektir. 

-  Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 120 cm ölçülerinde olacaktır.  

-  Ayaklar 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu profilden imal edilecek ve en az 80 mikron 

elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır.  

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40mm-40mm kutu 

profilden oluşacaktır. 

- Madde 4.2.3.2. de tarif edilen modüler çalışma masalarıyla bir bütünlük oluşturacak 

şekilde modül köşelerinde kullanılacaktır.  

- Tezgâhın üst tablası ile mobilyaları ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan 

tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-3) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.4. Kare Modüllü Kilitlenebilir Dolap (40 x 126 x 184 cm)  

- 18 mm sunta-lam kilitlenebilir özellikte de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal 

edilmiş olacaktır. 

- 8 cm ayarlanabilir metal ayaklar kullanılacak olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uygun olarak dolap duvara sabitlenecektir. 

- Dolap teknik çizimdeki ebatlara ve özelliklere göre imal edilecektir. 

- Renkler projesine uygun olarak idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-4) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.5. Metal Delikli Asma Pano (2 x 110 x 110 cm)  

- Pano üzerinde 10×10 kare delikler bulunacaktır. Deliklerin mesafesi merkezden merkeze 

20 mm olacaktır. 

- 1,20 mm sacdan üretilip en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. 

- 20 adet askı kancası aksesuarı, pano ile birlikte temin edilecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-5) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.6. Tabure (32 x 32 x 48 cm) (10 Adet) 

- Oturak tablası, 30 mm kontraplak tabladan imal edilecektir. 

- Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir. 

- Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 48 mm /  Maximum: 50 mm aralıklarında olacaktır. 

(Tercihen 48 mm yapılacaktır) 

- Oturak Tablası Derinliği: 32 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir. 

- Oturak Tablası Genişliği: 32 mm  (Daire kesitli) tercih edilecektir. 

- Ayaklar; 25 veya 30 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik 

boya ile boyanacaktır.  

- Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Görseldeki gibi yapılacaktır. (Ek-6) 

Örnek Görsel: 

 

 

4.2.3.7. Tabure (32 x 32 x 70 cm) (20 Adet) 

- Oturak tablası, 30 mm kontraplak tabladan imal edilecektir. 

- Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir. 

- Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 70 mm /  Maximum: 75 mm aralıklarında olacaktır. 

(Tercihen 70 mm yapılacaktır) 

- Oturak Tablası Derinliği: 32 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir. 

- Oturak Tablası Genişliği: 32 mm  (Daire kesitli) tercih edilecektir. 
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- Ayaklar; 25 veya 30 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik 

boya ile boyanacaktır.  

- Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Görseldeki gibi yapılacaktır. (Ek-7) 

Örnek Görsel: 

 

 

4.2.3.8. Masif Kayın Çalışma Tezgâhı (60 x 200 x 75 cm) 

- Tabla 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan imal edilmiş olacaktır. Tabla ham haliyle 

imal edilecek olup cila çekilmeyecek, tik yağıyla yağlanacaktır. 

- Tabla altındaki çapraz ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 60 mm kutu profilden 

oluşacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan imal edilmiş olacak ve 

40x40 mm kutu profilden oluşacaktır. Tabla altı sistemi ve ön görünüşte belirtilen şekilde 

montajı yapılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

- Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-8) 

- Teknik Detay Çizimi: 

-  
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- 

 

4.2.3.9. Bilgisayar Masası (60 x 165 x 75 cm) 

- Masa üst tablası 18 mm sunta-lam + 18 mm sunta-lam malzemeden imal edilecektir. 

Kenarında 36 mm kalınlaştırma yapılıp 1 mm PVC çekilecektir. 

- Üst Tablası dikdörtgen olup 60 cm x 165 cm ölçülerinde olacaktır. 

- Tabla altındaki çapraz ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 60 mm kutu profilden 

oluşacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan imal edilmiş olacak ve 

40x40 mm kutu profilden oluşacaktır. Tabla altı sistemi ve ön görünüşte belirtilen şekilde 

montajı yapılacaktır. 
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- Tablanın orta aksına, tabla altına gelen 3 çekmeceden oluşan, metal ayaklı düşey keson 

modülü imal edilecektir.  

- Masa altı kesonlardan her birinin gövdesi 18mm sunta lam malzemeden imal edilecektir 

ve kenarlarına 2 mm pvc çekilecektir. Çekmece kapakları ise 18 mm sunta-lam olacaktır 

ve bütün çekmeceler teleskopik bilyalı raylı ve frenli sisteme sahip olacaktır.  

- Kulplar krom inox kaplama 192 mm standart ölçüde tercih edilecektir. 

- Kesonların altlarında 4er adet 10 cm ayarlanabilir metal ayaklar kullanılacaktır. 

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-9) 

Teknik Detay Çizimi: 

 

4.2.3.10. Demir Seperatör (36 x 267 x 135 cm) 

- Seperatör profili 2 mm sacdan imal edilecek, 30 x 30 mm kutu profilden oluşacak ve en az 

80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. 

- Seperatör teknik çizimdeki ebatlara göre imal edilecektir. 

- Seperatör tefrişli yerleşim planında belirtilen mahalde idarenin görüşünü aldıktan sonra 

yere monte edecektir. 
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- Teknik çizimde gösterilen yerlere fens teli ile açık kutu imalatı yapılacaktır. Renkler 

idarenin görüşü alınarak seçilecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-10) 

Teknik Detay Çizimi: 

 

 

4.2.3.11. Satranç Masası (60 x 60 75 cm) 

- Masa üst tablası 18 mm sunta-lam + 18 mm sunta-lam malzemeden imal edilecektir. 

Kenarında 36 mm kalınlaştırma yapılıp 1 mm PVC çekilecektir. 

- Üst Tablası kare olup 60 cm x 60 cm ölçülerinde olacaktır. 

- Tabla altındaki ayaklar 2 mm sacdan imal edilecek, 40 x 40 mm kutu profilden oluşacak 

ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal 

ayakların altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan imal edilmiş olacak ve 

40x40 mm kutu profilden oluşacaktır.  
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- Masanın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları masanın altından ya da 

yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı 

görülmeyecektir. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-11) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.12. Robot Yürütme (FLL) Masası (120 x 240 x 75 cm) (1 adet) 

- 18 mm sunta lamdan de-monte özellikte aparatlar kullanılarak imal edilmiş olacaktır. Üst 

tablanın iç kısmı yani robot yürütme yüzeyi 0.7 mm renkli laminat kaplama beyaz renkte 

olacaktır. 

- Üst Tablası dikdörtgen olup 120 cm x 240 cm ölçülerinde olacaktır. Tablanın üstüne, dört 

kenarına 18 mm sunta lam malzemeden 80 mm yüksekliğinde çıtalar monte edilecektir. 

Renkler projesinde belirtildiği gibi olacaktır. 

- Tabla altındaki ayaklar projesine uygun olarak 40x40x2 mm kutu profilden oluşacak ve en 

az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. Metal ayakların 

altında 4’er adet plastik ayak altılığı takılacaktır. 

- Tabla altında ayakları birleştirecek olan profiller 2 mm sacdan 40x40mm kutu profilden 

oluşacak ve en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile tekstürlü olarak boyanacaktır. 

- Üst tablası ile ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde 

imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâh üstünde bağlantı görülmeyecektir. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-12) 

Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.13. Pencere Altı Depolama Üniteleri 

- Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 40 cm derinlikte dolap olarak 

yapılacaktır. 

- Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır. 

- Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli teknik çizimdeki gibi imal edilecek, kapaklar 

gövdesi ve yan dolapları 18 mm beyaz renk sunta lamdan imal edilecektir.   

- Petek kapama ünitelerinin çerçevesi 18 mm beyaz renk sunta lamdan, yatay dikmeleri ise 

18 mm tik ağacı görünümlü sunta lamdan imal edilecektir.   

- Kenar cumbalarına 2 mm pvc çekilecektir. 

- Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat 

durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır. 

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-13) 

Örnek Teknik Detay Çizimi: 
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4.2.3.14. Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar) 

- Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir. 

- %100 polyester esaslı zebra desenli kumaş, yerinde alınan pencere ölçülerine gore gönyeli 

bir şekilde kesilecektir. Üstü lamelli olarak 32 mm çapında özel kanallı 220gr/mt 

alüminyum boruya sarılacaktır. Mekanizma ise 32mm boruya uygun plasitkten üretilmiş 

mukavemetli, zincirli mekanizma olacaktır. 5cm eninde elektrostatik boyalı üst profile sağ 

ve sol plastic ayakları takılarak yerinde montajı yapılacak hale getirilir.  

- Zincirli veya motorlu mekanizma kullanılabilir. 

- Zebra perdenin her iki seçeneğinde de etek çıtası iç içe geçmiş iki parça alüminyumdan 

oluşmaktadır. İçteki yuvarlak boru çok özel tasarlanarak, daha geniş enlerde paralelliğin 

korunması sağlanmalıdır. Dış parça dönüşü kolaylaştırmakla beraber kenar sıkışmalarını 

önlemekte ve görselliği arttırmaktadır. 

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir. 

Görseldeki gibi yapılacaktır. 

Örnek Görsel: 

 

 

5. MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

İşin yapımında 1. sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılacak ve iş, tekniğine uygun kaliteli 

işçilikle yapılacaktır. 

 

6. SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:  

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, 

yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her 

türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini 

önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar 

görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre 

koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır. 

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında 

zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi 

bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

Malzemelerin taşınmasının öncesinde yüklenici idareye bilgi verecektir. ve nakliyeye aktarılacak 

malzemeler nakliye öncesinde idarenin kontrolünden geçecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici 

tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü önce idareye yapılacak olup nakliye öncesinde idarenin 

personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından 

oluşturulacaktır.  

İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir.  
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7. ÖZEL ŞARTLAR 

İşin yapımında kullanılacak malzemelerin renk ve deseni ile kullanılacak aksesuarların seçimleri 

İdare tarafından belirlenecektir. 

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından şartnamede belirtilen özelliklere uygun 

malzeme seçenekleri idareye sunulacaktır. Ayrıca teknik şartnamede açıklanamayan hususlar ekte 

verilecek olan mobilya çizimleri baz alınarak imal edilecektir. 

Tadilat başlamadan önce 3 boyutlu çizimler yüklenici firma tarafından yapılacak ve idarenin onayına 

sunulacaktır. Tüm 3 boyutlu çizimler ile birlikte 2 boyutlu yerleşim planları, elektrik tesisat planları, 

sıhhi tesisat planları ve tavan planları da yapılmış olacak olup, yine idarenin onayına sunulacaktır. 

Yapılan çizimlerde, uygulamasında kullanılacak malzeme ve renkler anlaşılır şekilde gösterilecektir.  

 

8. GARANTİ VE BAKIM ONARIM 

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır. Garanti 

süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 



T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KURULACAK OLAN 
TASARIM- BECERİ ATÖLYELERİNE (BİLİM VE KÜLTÜR SANAT) 

AİT DONATIM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN ADI: 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kurulacak olan Tasarım –Beceri Atölyeleri
(Bilim  ve  Kültür-Sanat)  için  gerekli  donatım  eşyalarının  temin  edilmesi  ve
kurulmasıdır. 

2. İŞİN KAPSAMI: 
Bu  şartname;  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Ortaöğretim  Genel  Müdürlüğünce  oluşturulan  “Bilim  ve
Kültür-Sanat  Atölyelerine”  ait  donatım  malzemelerinin  teknik  özellikleri,  standart  ve  kalite
hususlarını,  sevke  hazırlama,  ambalaj  ve  etiketleme,  montaj  ve  işletmeye  alma,  özel  şartlar  ve
bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar. 

3. TANIMLAR:
Bu şartnamede geçen; 
Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,
İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,
İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,
Yüklenici : Bu şartname hükümlerine göre okul donanım malzemesi tedariğini yüklenen  
                                        tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,
Malzeme : Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

4. MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici  özellikleri  aşağıda  tanımlanan  tamamı  sıfır,  orijinal  ve  5.  Maddede  tanımlandığı  üzere
paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. KÜLTÜR-SANAT ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

Kültür-Sanat Atölyesinde bulunan donanımları  kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin
adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

1



S.NOMALZEME ADI ADEDİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1 Klasik Gitar 2

a) Üst Kısım:Ihlamur Ağacı
b) Arka ve Yanlar:Ihlamur Ağacı
c) Sap:Gülağacı
d) Klavye:Gülağacı
e) Köprü:Gülağacı
f) Boyut:4/4 (Yetişkin Yaş Grubu - 14 Yaş ve Üzeri)
g) Renkleri klasik olmalıdır.
h) Taşıma Çantası beraber verilecektir.

2 Elektronik Gitar 1

a) Çalım Biçimi: Sağ El
b) Yapı: Bolt on
c) Gövde Materyali: Ihlamur Ağacı 
d) Üst Kontür: Flat Top
e) Neck Materyali: Akçaağaç
f) Klavye Materyali: Gül Ağacı
g) Perdeler: min 21 Medium
h) Taşıma Çantası ve Kablosu beraber verilecektir.

3 Bağlama 2

a) Perde Sayısı: min 23
b) Gövde Tekne: Dut Ağacı
c) Ön Kapak: Ladin
d) Sap: Ak Gürgen
e) Burgu: Şimşir
f) Tekne Yapısı: Yaprak Saz
g) Taşıma Çantası beraber verilecektir

4 Keman 1

a) 4/4 Tam Boy Keman 
b) Önkapak: Ladin 
c) Yanlar: Kelebek Ağacı 
d) Sap Ve Eşik: Kelebek Ağacı 
e) Kuyruk: Abanoz Ağacı, Tomastik Model Fiksli 
f) Yay: Moğol At Kuyruğu Gül Ağacı 
g) Çantası: Oxford Hard Case 
h) Çenelik: Abanoz Ağacı 
i) Klavye: Abanoz Ağacı

5 Darbuka 1

a) Renk : Naturel Gümüş Parlak. 
b) Gövde : Alüminyum 
c) Çemberler : Alüminyum döküm metal 
d) Ebatları : 24 cm (boy) X 13 cm (Çember iç çapı)

6 Def 1

a) Bendir
b) Çap: 41 cm
c) Tip: Ayarlı
d) Ham Madde: Pvs
e) Kalınlık: İnce

7 Ney 1

a) Karar Sesi: Si
b) Ham Madde: 1. Sınıf Kamış
c) Renk: Sarı
d) Ney Tipi: Kız

8 Bongo 1

a) Fiberglass Kaplama
b) 6" ve 7" Naturel Deri Başlıklar
c) Küba Tarzında Çelik Kenarlıklar
d) Kavisli Kasnaklar
e) Akort Başlıkları

9 Cümbüş 1 a) Perdesiz enstrüman
b) Düz Cümbüş
c) Metal Gövde

2



10 Ud 2

a) Gövde: Masif Ağaç
b) Ön Kapak: Ladin
c) Klavye: Gül Ağacı
d) Ud mızrabı
e) Ud kılıfı

11 Bateri 1

a) 1 adet 8 inç Davul. 
b) 1 adet 8.50 inç Trampet. 
c) 1 adet 13 inç Büyük Davul. 
d) 1 adet 8 inç zil. 
e) 2 çift baget. 

12 Org 1

a) Ses Kaynağı: AHL 
b) Metronom: Vuruşlar 0, 2, 3, 4, 5, 6
c) Tempo Aralığı: Dörtlük = 30 - 255 
d) Akortlama Kontrolü: A4 = 415,5 - 465,9 Hz 
e) Hoparlörler: 12 cm x2 
f) AMP Çıkışı: 2,5 W + 2,5 W
g) 61 Tuşlu
h) Tuş Hassasiyetli
i) Kayıt Özellikli
j) Ritim Düzenleyici
k) Sd Kart Ve Pc Bağlantılı

13
Stüdyo  Kayıt  Paketi
(başlangıç)

1

a) Tür: Kondenser, 16 mm (0.63'')
b) Ses İşleme Prensibi: Basınç Değişimi
c) Diyafram Tipi: Kardioid
d) Bağlantı: Altın Kaplama XLR Konnektör
e) Frekans Aralığı: 40Hz-20kHz
f) Max SPL: 136dB
g) Çıkış Empedansı: 100 ohm
h) Yükleme Empedansı: >1 ohm
i) Güç Gereksinimi: +36 - 52 V
j) Akım: 2.5 mA
k) Boyut: 180 x 54 mm
l) Stüdyo Mikrofon Shock Mount
m) Stüdyo Kulaklık(3 adet verilecektir)

14 Mikrofon 3
Shure Sv100 Dinamik Mikrofon
Kablosu ile birlikte verilecektir.

15 Masaüstü Mikrofon 1

a) Profesyonel Kürsü mikrofon
b) Spiral Boyu: en az 42 cm
c) Bağdaştırıcının türü: en az 9.7 Capactitance stili
d) Hassasiyet (-40 / 2 ) dB
e) Frekans Yanıtı: 150-12000 Hz
f) 1 Adet 5 Metre Kablosu, 1 Adet Özel Mikrofon Süngeri ile

verilecektir.
16 Ses Sistemi 1 Aktif Hoparlör(2 adet)

Bass Hoparlör : 4" 
Ölçülen Güç : 100W 
Desibel : 88dB 
Nominal RDC : 8 ohm 
Frekans Aralığı : 90-20 Khz 

16 Kanallı Ses Mikseri (1 adet)
16 Kanal 1 Aux Efektli Deck Mikser 16 kanal,
10 mono ve 2 stereo giriş deck mikser 99 DSP efekt
1 Aux gönderme 7 band grafik çıkış
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EQ +48V phantom güç özelliği.

17 Nota Sehpası 5
Portatif -Katlanır-Sağlam Metal Konstrüksiyon
 Fırın Boyalı Demir ve Çelik

18 Mikrofon sehpası 3

a) Tüm Mikrofonlarla Uyumlu
b) Büyük Akrobat Mikrofon Standı
c) Yükseklik (Açık) 140 cm
d) Yükseklik (Kapalı) 80 cm
e) Boom Kolu (T Bar) 74 cm
f) Renk Siyah
g) 2 Adet Mikrofon Kelepçesi

19 Dizüstü Bilgisayar 2

a) İşlemci En Az 7. Nesil Intel i5 veya Amd Ryzen 5 Serisi Cpu
b) En Az 6GB DDR4 Ram
c) Depolama Kapasitesi: En az 500 GB HDD VEYA 128 MB

SSD
d) Ekran  Boyutu:  14"  VE ÜSTÜ,  En  az  1366X768  PİKSEL

ÇÖZÜNÜRLÜK, LED
e) Giriş-Çıkış  Portları:  Minimum  2XUSB  3.0,  VGA,  HDMI,

SD KART OKUYUCU,
f) Dahili Ses Kartı
g) Ses ve Kulaklık Çıkışı, Türkçe Q-F Klavye, Dahili Webcam

20 Dijital  SLR  Fotoğraf
Makinesi

a) Maksimum çözünürlük: 6000 x 4000
b) Diğer çözünürlükleri: 4496 x 3000, 2992 x 2000
c) Resim oranı w: h: 03:02
d) Etkin piksel: 24 megapiksel
e) Sensör fotoğraf dedektörleri: 25 megapiksel
f) Sensör boyutları: APS-C (23.5 x 15.6 mm)
g) Sensör tipi: CMOS
h) İşlemci: Expeed 4
i) Renk aralığı: sRGB, Adobe RGB
j) Renk filtresi dizi: Birincil renk filtresi
k) ISO: Otomatik, 100-12800 (artırma ile 25600)
l) Beyaz dengesi ön ayar: 12
m) Özel beyaz dengesi: Evet (1)
n) Görüntü sabitleme: Yok
o) Sıkıştırılmamış Format: RAW
p) JPEG kalite seviyesi: Temel, Normal, ince
q) Otofokus: Kontrast Algılama (sensör), Algılama Faz, Çoklu

alan,  Merkez,  Tek  nokta  seçici,  Takip,  Tek,  Sürekli,  Yüz
Algılama, Canlı Görünüm

r) Oto. odaklama yardımcı ışığı: Evet
s) Dijital zum: Yok
t) Manuel odaklama: Evet
u) Odak noktası sayısı: 39
v) Objektif yuvası: Nikon F mount
w) Odak uzaklığı çarpanı: 1.5 ×
x) LCD: Tam kapsama
y) Ekran boyutu: 3.00”
z) Ekran Çözünürlüğü: 1,037,000
aa) Dokunmatik ekran: Yok
bb) Ekranı tipi: TFT LCD monitör
cc) Canlı görüntü: Evet (kontrast algılamalı AF, yüz tanıma ve

nesne takibi ile)
dd) Vizör tipi: Optik (pentamirror)
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ee) Vizör kapsama: 95 %
ff) Vizör büyütme: 0.82 ×
gg) Minimum çekim hızı: 30 sn
hh) Maksimum çekim hızı: 1/4000 sn
ii) Pozlama  modları:  Esnek  program  ile  programlanmış

otomatik  (P),  Enstantene  öncelikli  (S),  Diyafram  öncelikli
(A), Manuel (M),

jj) Sahne modları: Sonbahar Renkleri, Plaj / Kar, Çiçek, Mum
ışığı,  Çocuk, Yakın çekim, Sis / Tan, Gıda, Manzara, Gece
Manzarası, Gece Portre, Parti / İç Mekan, Pet Portre, Portre,
Spor, Gün batımı, Özel Efektler Modu

kk) Dahili flaş: Evet (Pop-up)
ll) Flaş aralığı: 12.00 m (ISO 100)
mm) Harici flaş: Evet
nn) Flaş  modları:  Otomatik,  Açık,  Kapalı,  Kırmızı  göz,  Yavaş

senk, Arka perde
oo) Flaş X senkron hızı: 1/200 sn
pp) Sürücü modları: Tek kare, Sürekli, Zamanlayıcı, 2s uzaktan

Gecikmeli, Uzaktan hızlı yanıtlama, Sessiz deklanşör, Zaman
ayarlı

qq) Sürekli çekim: Evet (3, 5 fps)
rr) Zamanlayıcı: Evet (2, 5, 10 veya 20 saniye)
ss) Ölçüm modları: Çok, Merkez ağırlıklı, Nokta
tt) Pozlama telafisi: ± 5 (1/3 EV, 1/2 EV adım)
uu) AE Braketi: ± 2 (1/3 EV az 3 kare, 1/2 EV adımlarla)
vv) Beyaz ayarı : Evet (mavi / sarı veya kırmızı / yeşil eksen ya

da 3 kare)
ww) Format: MPEG-4, H.264
xx) Mikrofon: Stereo
yy) Konuşmacı: Evet (3, 5 fps)
zz) Çözünürlük: 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720

(60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps)
aaa) Bellek kartı tipleri: SD / SDHC / SDXC
bbb) USB: USB 2.0 (480 Mbit / sn)
ccc) HDMI: Evet (Mini Tip C)
ddd) Kablosuz: Isteğe bağlı
eee) Uzaktan kumanda: Evet (İsteğe bağlı ML-L3 veya WR-R10)
fff) Pil  :  Lityum-İyon EN-EL14a veya EN-EL14 şarj  edilebilir

pil ve şarj cihazı
ggg) Pil Ömrü (CIPA): 600 çekim
hhh) Ağırlık (Batarya): 480 g (1.06 lb / 16.93 oz )
iii) Boyutlar: 125 x 98 x 76 mm (4.92 x 3.86 x 2.99 ” )
jjj) Yönlendirme sensörü: Evet
kkk) Timelapse kayıt: Evet

21 Tripod 1

a) Minimum Yükseklik 38 cm.
b) Maksimum Yükseklik 130cm.
c) Bacak Bölüm Sayısı 3
d) Kapalı Uzunluk 38 cm.
e) Maksimum Taşıma Kapasitesi 2 Kg

22 Ebru Teknesi 5
35,5 X 50,5X 6cm ebadında 0,8-1,0 mm kalınlığında 304 kalite
krom/paslanmaz çelik olmalı.

23 Ebru Biz Takımı (6’lı) 5
0.5,  1,  2,  3,  4,  5 mm çapında pirinç ve paslanmaz malzemeden
imal edilip, ergonomik saplara sahip, uçları bombeli olmalı.

24 Ebru  Kavanoz  Takımı
(5’li)

5 a) 40 cc. kapaklı cam kavanoz.
b) 105 cc kapaklı cam kavanoz.
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c) 190 cc kapaklı cam kavanoz.
d) 210 cc kapaklı cam kavanoz.

25 Ebru Fırça Takımı (3’lü) 5

a) Ebru Battal Fırçası.
b) Ebru Serpme Fırçası.
c) Ebru Karıştırma Fırçası.

At kılı olanlar tercih sebebidir.

26 Ebru Tarakları 5
a) 35 cm 7 ve 9 mm lik,
b) 50 cm 7 ve 9 mm lik olmalı.

27
Geleneksel  Ebru  Boya
Seti

5

a) Kırmızı Kadmium Pigment 40 c.
b) Kobalt Mavi 40 c.
c) Lahor Çividi 40 c.
d) Mor (Violet) Pigment 40 c.
e) Sedef Altın Pigment 40 c.
f) Sedef Gümüş Pigment 40 c.
g) Petrol (Sap)Yeşili Pigment 40 c.
h) Kanarya Sarısı 40 c.

28 Ebru Ezilmiş Boya Seti 5
a) Oksit Kahve Boya 190c.
b) Beyaz Boya 190c.

29 Ebru Kolay Boya Seti 5
a) 6 temel renk
b) Damlalıklı
c) 30 ml olmalı.

30 Deniz Kadayıfı Ekstra 2
1. 250  gr

olmalı.

31 Öd Benmari 5
2. 150  ml

olmalı.

32 Kağıt Şamua 2
a) 70 gr
b) 34*49 cm
c) 250 adet olmalı

33 Ebru Kağıt Beyaz 2

a) 90 gr
b) 1.Hamur
c) 35*50 cm
d) 250 adet olmalı

34 Ebru Kurutma Tezgahı 1

55*75cm.   ebatında 10 Adet  sineklikli  raylı  çekmeceden oluşan
demonte kolay sökülüp kurulabilen, 35*50 cm. ebatında toplam
20  adet  ebru  alabilen,  tekerlekler  üzerinde  hareket  ettirilebilen
ahşap kurutma dolabı. Su bazlı özel vernikli  ithal ayos ağacından
üretilmiş olmalı. Ürün Ölçüleri: yükseklik 85 cm Derinlik 61 cm.
Genişlik 82 cm dir.  Koli Ebatları yükseklik 45cm. Genişlik 80 cm
Derinlik 63 cm olmalı.

35 Kaligrafi Seti 3
a) 3 farklı Uç (1,5mm, 1,9mm, 2,3mm)
b) 6 Adet Siyah Mürekkep 
c) 1 ad Kaligrafi Defter

36 Hüsnü Hat Seti 3

Suni  Deri  Yazı  Altlığı,  Fırça  Ve Kalem Kutusu,  Hat  Mürekkebi
(Siyah  ve  Kırmızı  40ml),  Kamış  Kalem,  Kirpi  Dikeni,  Cam
Hokka, Ham İpek(Lika),  Kemik Makta,  Çelik Hat  Bıçağı,100’lü
Mat Kuşe Kâğıt A4 Olmalı

37 Tezhip Seti 3

Samur Fırça Seti (Numaraları: 0/3, 0/2, 1,5,9/ Özellikleri:  fırçalar
çok  kaliteli  kırmızı  kolinksy  sibirya  samuru  kılından üretilmiş
olmalıdır.),  Schoeller  Kağıdı  (A4,  120  Gr,  250  lik  Paket),,
Aydınger Kağıdı (90-95 gr, A4 boyutunda, 250 lik), Renkli Sulu
Boya, Siyah Guaj Boya, Arap Zamkı Sıvı 50 cc, Şişeli Palet 

38
Akrilik  Yaldız  Boya
(Seti)

3
100 ml akrilik yaldız boya
Altın, gümüş, bakır renklerinde olmalı.

39 Akrilik Boya Seti 3
a) 12 ml
b) 24 renk
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40
Profesyonel  8’li  Fırça
Seti

3 2 Adet Düz Kesik, 1 Adet Yelpaze, 2 Adet Kedi Dili, 1 Adet Çizgi,
2 Adet Yan Kesik Fırça

41 Mühre 

3 Akik Mühre No: 29
Akik Mühre No: 26
Akik Mühre No: 13
Cam Mühre
Not: Hepsinden 3 adet verilecektir.

42 Pergel Seti 3 Profesyonel Pergel Seti 8’li
43 Metal Cetvel 3 20-30-50cm lik

44 Gönye Seti 
3 Teknik Okul Öğrenci Gönye Seti Orta Boy (26 cm) 30-60-90 ve

45-45-90

45 Şövale 5
Stüdyo Tipi (Üç Ayaklı Naturel - Çam Ağacı
Ebatları: Boy Uzunluğu : 172 cm Tual Altlığı Genişliği : 52 cm
Tual Çalışma Aralığı : 15 cm (Minumum) 102 cm (Maximum)

46 Linol  Merdane
(Mürekkep Merdanesi) 

3 Kauçuk  baskı  merdanesi;  ahşap  saplı,  paslanmaz  çelik,  destek
ayaklı, çeşitli uzunluklarında (12 cm, 15 cm, 20 cm), et kalınlığı
0,5 cm olmalı

47
Yumuşak  Linolyum
Tabaka(A4,A3) 

5
A4(10 adet),A3(10 adet) ebatlarında olmalıdır

48 Linol Oyma Bıçağı Seti 3 Linol Oyma Seti 5 Yedek Uçlu 1 Sap

49
Su  Bazlı  Baskı  Linol
Boyası Takımı 

3
Lukas Su Bazlı Linol Baskı Boyası Kutulu Takım 12li 20ml

50 Guaj Boya Seti 
3 15 ml şişelerde,  12 renkten oluşan bir  set  olmalı,  Palet  beraber

verilmeli.

51
Aharli  kağıt  (50*70)
(Değişik Renklerde) 

30 50*70 cm 
Değişik Renklerde olmalı

52 Slikon Tabancası

2 a) 7 mm yapıştırıcı çubukları kullanılır.
b) Küçük ve hassas işler için hassas ağız
c) Ana gövdede entegre stand
d) Silikon çıkışı g/h - 150 gr/s
e) Isınma Süresi – 10 dk
f) Güç W - 10(80) W
g) 5 Adet 7x300 mm Yedek Silikon

53 Toz Emme Makinası

1 a) Boyutlar: UxGxY min 775x450x1150mm

b) Vakum basıncı: min1000 Pa

c) Filtre yüzeyi: min 1m3

d) Hava akımı: min 1150 m3/s

e) Hortum uzunluğu: min 2000 mm

f) Hortum bağlantısı(O): min 1000 mm

g) Motor: min 230 V 

h) Giriş:min 550 W olmalıdır.

54 Masaüstü  Ahşap  Torna
Makinası

1 a) Boyutlar (U*G*Y) min 930*375*400 mm

b) Çalışma Aralığı : min 457

c) Mil Hızı (d/dak): min 650-3000

d) Maksimum iş parçası: min 305mm

e) Mil çapı (mm): min M33
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f) Yükseklik (mm): min 152

g) MotorV/Hz: min 230-240/50

h) Giriş: min 550 w

i) Hız d/dak: min 1360 olmalıdır.

j) Amerikan ayna Çap minimum 7-12 cm.

k) Ahşap Torna Bıçak Seti (8 Parça)olmalı. (Özellikleri en az 
belirtildiği gibi olmalıdır: Yüksek kaliteli dövme çelikten 
mamul, taşlanmış ve parlatılmış bıçaklar/ 360mm uzunluğunda 8
farklı bıçak/Ahşap Tutacak/ 3 x Iskarpela: 12, 16, 22 mm, 2 x 
Keski: 13, 25 mm/ 2 x Murç: 12, 13 mm, 1 x Keski: 13 mm)

l) Tornaya uygun 3 parça mandren seti.

55
Tezgah  Zımpara
Makinası 

1 a) Motor gücü:min 250 W-230 Volt

b) Ölçüler:min 380x300x370 mm

c) Zımpara şerit uzunluğu:min 750 mm

d) Zımpara şerit genişliği:min 25 mm

e) Şerit hızı:min 820m/min

f) Zımpara diski:min 125 mm

g) Tabla  boyutu:min  148mm  (şerit  tab.)  184x98mm  (disk  tab)
olmalıdır.

h) 5 adet yedek bant ve cırt zımpara verilecektir.

56
Masaüstü  Lazer  CNC
Makinesi

1 a) Çalışma Alanı: min 30x18x4.5cm
b) Çerçeve Boyutu: min 33x40x24cm
c) Mesa: min 30x18cm
d) Mil: min 775
e) Mil Motoru (12-36V) 24V: min 10000 r/dak
f) Step motor: min gövde uzunluğu 34MM, Akım: 

1.33A,Gerilim: 12v,Tork: 0.25N / M
g) Güç kaynağı: min 24V 5.6A
h) Desteklenen sistem: Windows olmalıdır.
i) Matkap uçları: 0.1mm, 20 derece, çap 

3.175mm. 10 adet matkap ucu bulunmalıdır.
j) Lazer: min 2500mw
k) Boyutu: min 50 * 20 * 3 (uzunluk * genişlik * 

kalın), iç yuva genişliği: min 6mm
l) Yazılım: GRBL controller vb. yazılım beraber 

verilmelidir.
57 Kıl Testere Makinası 1 a) Güç: min 200 W

b) Çalışma Gerilim: min 220-240 V

c) Devir: min 990-1500 d/dak

d) Tablo Ölçüsü: min 360x180 mm 45 derece yatar
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e) Kesme Kapasitesi:  Ahşap:  min  50  mm,  Plastik:  min  30  mm,
Metal: min 10 mm

f) 5 adet ince ve kaba testere ile birlikte verilmelidir.

g) Ayrıca 12 adet yedek kıl testere ucu da verilecektir.

58 Masaüstü Şerit Testere 1

a) Çalışma Gerilim: min 220-240 V

b) Devir: min 180- 330 md/dak

c) Tabla: min 200x200 45 derece yatar

d) Metal, plastik, ahşap gibi malzemelerin temiz ve güvenli kesimi
olmalıdır.

e) 5 adet 1,065x5x0,4 mm testere verilecektir.

f) Soğutucu tankı da şerit testere ile birlikte verilecektir.

59 Toz Emme Maskesi

20
a) Fp1 Ağız Toz Maskesi Ventilli 

b) Ekstra Konforlu Solunum Maskesi

c) Yüksek Filtre Performansı

d) İnce Tozlar, Yağ ve Su Bazlı Sislere Karşı Solunum Koruması

e) Katlanabilen Tasarımıyla Rahat Taşıma Konforu olmalıdır.

60 Yüz Koruyucu Siperlik

20 a) 3 Tip Up Pozisyonlu Çarpmaya Karşı

b) Alnı Koruyucu Ayarlanabilir Başlık

c) 55Küçük Baş Koruyucu Tamponu

d) Yüz Siperlerine Uyumlu

e) Standart: CE EN 166 olmalıdır.

61 Yangın Tüpü

2
a) Teşerst Basıncı: 27 bar

b) Çalışma Basıncı: 18 bar

c) Çalışma Sıcaklığı: -30/+60

d) Püskürtme Mesafesi (Maksimum): 4-5 metre

e) İtici Madde: N2 (Azot Gazı)

f) Yangın Söndürme Rating: 21A / 113B / C

g) TSE  862  EN  3-7  A+1,  CE  ve  ISO  9001-2008  belgelerine
sahip olmalıdır.
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4.2. BİLİM ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

S.NO MALZEME ADI ADEDİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1 3D Yazıcı 1

a) Olmasi  Gereken  Yazıcı  Teknolojisi:
FDM(Fused  Deposition  Modelling  =  Eriyik
Yığma Modelleme)

b) Yazıcını Kullanabileceği Materyaller: Pla, Abs,
Pet, Hıps, Wood

c) Baskı Hacmi En Az: 200 X 200 X 200 mm

d) Minimum  Katman  Yüksekliği:  50
Mikron

e) baskı kafası: 1

f) Açık  Kaynaklı  Donanımsal   &  Yazılımsal
Destek

g) 3.  Parti  Materyaller  (Filamentler)  ile
Uyumluluk

h) Filament çapı: 1.75 mm

i) Bütünleşik Kontrol Paneli Olmalı.

j) Bağlantı: USB, SD kart olmalı.

k)  Windows 7 ve Üstü, MacOS 10 ve Üstü İşletim
Sistemi Desteği Olmalı

l) En Az MakerBot (.makerbot),  STL (.stl)  veya
Daha Fazla Format Desteği Olmalı

m) Kapalı kutu içinde olmalı.

n) Yazılımı birlikte verilmelidir.

2 Dizüstü Bilgisayar 3

a) İşlemci  En  Az  7.  Nesil  Intel  i5  veya  Amd
Ryzen 5 Serisi Cpu

b) En Az  GB DDR4 Ram
c) Depolama  Kapasitesi:  En  az  500  GB  HDD

VEYA 128 MB SSD
d) Ekran  Boyutu:  14"  VE  ÜSTÜ,  En  az

1366X768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜK, LED
e) Giriş-Çıkış  Portları:  Minimum  2XUSB  3.0,

VGA, HDMI, SD KART OKUYUCU
f) Dahili Ses Kartı
g) Ses  ve  Kulaklık  Çıkışı,  Türkçe  Q-F  Klavye,

Dahili Webcam

3

4K 55 inch TV

ÖNEMLİ  NOT:  AKILLI  TAHTA
BULUNAN SINIFLARA YAPILACAK
OKULLARDA  ALIMI
YAPILMAYACAKTIR.  AKILLI
TAHTA  SAYISI  YETERLİ
OLMADIĞI  TAKTİRDE  HER
ATÖLYE  İÇİN  ALIMI
YAPILACAKTIR.

a) Olması Gereken Ekran Boyutu En Az 55”/140
cm

b) Çözünürlük En Az Full HD(1080X1920)

c) En az 2 Tane Hdmi

d) En Az 1 Tane Usb 2.0 Girişi

e) Kulaklık Girişi Olmalı

f) Line-out Ses Çıkış Olmalı

g) En Az 1 Scart Girişi Olmalı
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4 24 inch LCD Monitör 2

a) Ekran Boyutu: min 24"

b) Çözünürlük: min 1920*1080

c) Tepki Süresi:  min 5 ms

d) Bağlantı: VGA - HDMI

e) Kontrast Oranı: min  1.000.000 :1 ve üstü

f) Parlaklık: min 300 cd/m ve üstü

g) Panel Tipi: IPS

5

Yazılım  Ve  Donanım  Geliştirme
Platformu-1 (Raspberry Pi  3 Kombo Kit
- Raspberry Pi  3  +  Muhafaza  Kutusu  +
Adaptör + SD Kart veya benzeri olmalı)

3

a) Arm  Cortex  Tabanlı  1.0  Ghz  Çift  Çekirdek
Veya  Üstü  64  Bit   Soc  (System One  Chıp  )
Merkezi İşlemci Olmalı

b) 1Gb veya Üstü Ana Bellek Olmalı

c) Mikro Sd Kart Okuyucusu Olmalı

d) 2.4ghz - 5ghz ıeee 802.11.b/g/n/ac ve bluetooth
2.1 veya Üstü Standartları  Destekleyen Dahili
Kablosuz Modül Olmalı

e) 100 Megabıt veya üstü Ethernet Olmalı

f) 25 veya üstü Sayıda Gpıo(Genel Amaçlı Giriş-
Çıkış Portları) Olmalı

g) 1 Tane Tam Boy veya Mini Hdmı Çıkışı Olmalı

h) 2  veya  Daha  Fazla  Usb(2.0  veya  3.0)Portu
Olmalı

i) Csı(camera serial ınterface) Tipi Kamera Giriş
Portu Olmalı

j) Dsı(display  serial  ınterface)  Tipi  Dokunmatik
Ekran Portu Olmalı

k) 4 Kutuplu Konnektör ile Ses ve Görüntü Çıkışı
Olmalı

6 Ürün adı:  Dahili Mikro İşlemciye Sahip
Açık  Kaynak  Yazılım  Ve  Donanım
Geliştirme Platformları -2 (Arduino UNO
veya Benzer Özelliklerde Olmalı)

30 a) Açık  Kaynak  Yazılım  Ve  Donanım  Desteği
Olmalı

b) 16 Mhz - (8-16 bit) veya üstü ATmega328P tipi
Merkezi İşlemci Olmalı

c) 32 Kb veya üstü Anabellek Olmalı

d) En Az 10 adet Gpio(Analog-Dijital Giriş Çıkış)
Portu Olmalı

e) En Az 1 Tane Usb(1.1-2.0) Girişi Olmalı

f) Geliştirme  Ortamına  Göre,  Küçük-Orta  Ve
Büyük Tip Uyumlu Platform Desteği Olmalı

g) Temel(Ses, Görüntü, Işık, Mesafe, Konum Vs)
Sensörleri ve Hareketli        Donanımları(Servo
Motor, Step Motor Vb) Desteklemeli

h) Kablolu  ve  Kablosuz  Ağ  Donanımına  Destek
Vermeli
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i) Geniş  Örnek ve  Yazılım Kütüphanesi  Desteği
Olmalı

7

Dahili  Mikro  İşlemciye  Sahip  Açık
Kaynak Yazılım Ve Donanım Geliştirme
Platformları  -3   (Arduino     Nano  veya
Benzer Özelliklerde Olmalı )

10

a) ATmega328  Veya  Daha  Gelişmiş  İşlemci
Olmalı

b) Çalışma Gerilimi Aralığı : 5-7 V DC Olmalı

c) Dijital  giriş  /  çıkış  pinleri  :  En  Az  14  Tane
(Pwm Destekli) Olmalı

d) Analog Giriş Pinleri : En Az 8 Tane Olmalı

e) En Az 16 Kb Serbest Programlanabilir Hafıza
Olmalı

f) 2 Kb Veya Üstü Ana Bellek Olmalı

g) En Az 1 Kb Eeprom Olmalı

h) İşlemci Hızı En Az 16 Mhz  Olmalı

8

Dahili  Mikro  İşlemciye  Sahip  Açık
Kaynak Yazılım Ve Donanım Geliştirme
Platformları  -4  (Arduino Mega  veya
Benzer Özelliklerde Olmalı)

10

a) ATmega2560  Veya  Daha  Gelişmiş  İşlemci
Olmalı

b) Çalışma Gerilimi Aralığı : 5-7 V DC

c) Dijital  Giriş  /  Çıkış  Pinleri  :  En  Az  54  tane
(PWM DESTEKLİ ) Olmalı

d) Analog Giriş Pinleri : En Az 16 Tane Olmalı

e) Kullanılabilir  Hafıza  Boyutu  En  Az  256  Kb
Veya Üstü Olmalı

f) Ana Bellek En Az 8 Kb Olmalı

g) Eeprom  En Az 4 Kb Olmalı

h) Saat  Frekansı  :  16  Mhz  Veya  Daha  Yüksek
Olmalı

9 Açık  Kaynak  Yazılım  Ve  Donanım
Geliştirme  Platformları  İçin  Sensör  Kiti
(Arduino  veya  Benzeri  Sistemler  ile
Uyumlu Olmalı )

15 En Az Aşağıdaki 30 Parça Sensörü İçermeli

    

      a)Devreli Buzzer Modülü 
       * 5v-12v 12m

      b) 3-Renkli LED Modülü

       * 3 Ayrı Renk Verebilen Led

      c) Darbe Sensörü 
       * Lehimlenebilir Pin Çıkışı ve Bağlantı

          Pinleri

       * Yüksek Darbeye Dayanıklı

       * Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C - 85°C

      d)  Yaylı Titreşim Sensörü 
       * Çalışma Voltajı 3.3V-5V

       * Çıkış Formu: Dijital Switch Çıkışı (0 ve 1)

       * Geniş Voltaj LM393 Komparatörü

      e) Aktif Buzzer Modülü 
12



       * 9012 Transistör Sürücüsü İçermeli

       * Çalışma Voltajı 3.3V - 5V Aralığında Olmalı

      f) Push Buton Modülü 
       * Metal Buton 7mm

      g) Tilt Switch Modülü 
       * Çalışma Gerilimi: 5v

       * Çıkış Formatı: Dijital çıkışı (0 ve 1)

       * LM393 Voltaj Komparatörü ile Çalışmalı

      h) RGB LED (SMD) Modülü 
      * 5mm RGB Led (Ortak Anot - 4 Pin)

      ı)  Kızılötesi LED Modülü 
      * 3mm Phototransistor, 22.5 mm Pin 
Uzunluğu

      i) RGB LED Modülü 
      * 3 Renkli 5mm'lik bu RGB LED Modülü 
Bütün Renkleri Ortaya    Çıkarabilmeli

      j)  Cıvalı Sensör Modülü

      * İçindeki Civa Sayesinde Bulunduğu Konuma 
Göre Kabloları İletime   Geçer.

      k) Yin Yi 2 renkli LED Modülü 
     * Boyutu : 5mm

     * Çalışma Voltaj Aralığı (V): G :2.3-2 .6 V; R :
1.9-2 .2 V

     * Görüş Açısı: Dalga Boyu (NM): 571 - 625

     * Işık Hassasiyeti (MCD) :20-40; 60-80

     l) Sıcaklık Sensörü Modülü

     * Bu Sensör 9 ila 12-bit Aralığında Değerler ile 
-55C ile 125C (+/-0.5C)    Aralığında Değerler 
Verebilmelidir

     n )  Hall Effect Manyetik Sensör Modülü

    * Manyetik, Hız, Boşluk İndüksiyonu Ölçümü 
Yapmalı

    * Çalışma voltajı: DC 5V

    o) Kızılötesi Alıcı Modül
    * Komparatör Olarak  LM393 veya Eşdeğeri 
Kullanılmalı

    * Modül 3-5V DC Üreten bir Güç Kaynağı ile 
Beslenebilmeli.

    ö)  Analog Lineer Manyetik Sensör Modülü

    * Çalışma Voltajı Aralığı : DC 3.3-5V

    * Hassaslık Ayarı Olmalı

    p) Rotary encoder modül
    * Çalışma Voltajı 5V
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    * Bağlantı Şekli 5 Pin

    * Push Buton Özellikli

    * Saat Yönü Ve Saat Yönü Tersine Dönüşlerde 
Farklı Çıktı Verebilmeli

   r) Optokuplör modülü

   * 4N25 - DIP6 Tipi Optokuplör

   s) Nabız Sensörü
   * Çalışma Voltajı Aralığı : 3V / 5V

   * Amplifikasyon Değeri En Az: 330

   * Ölçüm Dalga Boyu Yaklaşık: 609nm Olmalı

    ş)  Engel Sensörü Modülü

    * Engel Tespit Etme Mesafesi 2-30 cm arasında 
Olmalı
    * Çalışma Gerilimi Aralığı 3-5 Volt Aralığında 
Olmalı

    * Modül Üzerindeki Pinler: VCC, GND, 
Sinyal( Dijital ) olmalı

   t) Çizgi İzleme Sensör Modülü

   * Çalışma Voltajı Aralığı : 3,3-5V Olmalı

   * 1mm'den 10cm'ye Kadar Mesafe Ayarı Olmalı

   * Kart Çıkışı: Dijital Türde Olmalı

   u) Ses Algılayıcı Sensörü - Mikrofon Modülü

   * Dahili Sinyal Filtreleme

   * Vidalı Potansiyometre ile Ayarlanabilir Olmalı

   * Çalışama Gerilimi 3,5 5,0 10 VDC Aralığında 
Olmalı

   * Çalışma Frekansı 50 - 20.000 HZ Aralığında 
Olamlı

   * Hassasiyet -48 - 66 dB Değerli Aralığında 
Olmalı

   * Çıkış Sinyal Aralığı Dijital Sinyal (0-1023) 
Değerlerini Üretebilmeli

   ü) Lazer Modülü

   * Çalışma Voltajı  En Fazla 5V Olmalı

   * Dalga boyu: 450 -  650 nm Aralığında Olmalı

   v) Reed Röle Modül (Geliştirme Kartlarıyla 
Uyumlu)
   * Çalışma Mesafesi En Az 1.5 M Olmalı

   * Çalışma Voltajı Aralığı 3.3 V-5 V Olmalı

   * Çıkış Tipi  Dijital Anahtarlama Çıkışı 0 ve 1 
İkili Değerini Üretmeli

   y) Hareket Sensörü Modülü
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   * Çalışma Voltaj Aralığı: 3 - 20V Olmalı

   * TTL Çıkışı 3.3V - 0V aralığı Olmalı

   * Gecikme Zamanı. Ayarlanabilir Olmalı (3-
>5dk)

   * Kitlenme Zamanı En Fazla 0.2 saniye

   * Sensmg Aralığı: 120 Dereceden az ve 7 Metrede
Olmalı

   z)  Dokunma Sensör Modülü

   * Çalışma Gerilimi Aralığı: 2-5V Olmalı

   * Tepki Süresi ( Uyku Modu ) : 60ms-220ms 
Aralığında Olmalı

   * Çıkış Akımı : 4mA

   * Dokunmatik Arayüz

   aa) Ateş Sensörü Modülü
   * 20-100 cm Arası Algılama Mesafesi Olamlı

   * 40-60 Derece Arası Algılama Açısı Olmalı

   * Ayarlanabilir Saptama Menzili Olmalı

   * Hem Dijital Hem de Analog Çıkış Verebilmeli

10
Geliştirici  Platformları  İçin
Ultrasonik Mesafe Sensörü(Arduino  vey
a Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

15

   a) Çalışma Voltajı: DC 5V Olmalı

   b) Çalışma Frekansı: 40 Hz Olmalı

   c) Görme Menzili: 2CM - 4M Arasında Olmalı

   d) Görme Açısı: 15°

11

Geliştirici  Platformları  İçin
Ayarlanabilir Ir Hareket
Algılama Sensörü (Arduino  veya Benzeri
Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

15

a) Çalışma Voltajı:5-12V Aralığında Olmalı

b) Lojik Sinyal Çıkış Seviyesi: 3,3V Olmalı

c) Algılama Alanı En Az 3 Metre Olmalı

12
Geliştirici  Platformları  İçin
Yağmur Sensörü (Arduino  veya  Benzeri
Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

15

a) Çalışma Voltajı: 5V Olmalı

b) Çalışma Akımı En Fazla 20mA Olmalı

c) Sensör Çıkışı: Dijital ve Analog Veri Olmalı

d) Sensör hassasiyet Ayarı Olmalı

13
Geliştirici  Platformları  İçin Toprak Nem
Sensörü (Arduino  veya Benzeri Sistemler
ile Uyumlu Olmalı)

15

a) Çalışma Voltajı: 3.3V-5V Arasında Olmalı

b) Çıkış Voltajı: 0-4.2V Arasında Olmalı

c) Çıkış Türü: Dijital ve Analog Veri Olmalı

14

Geliştirici  Platformları  İçin  Sensör
Shield(Sensörler  İçin  Giriş/Çıkış  Portu
Sağlayan Devre Kartı)  - (Arduino  veya
Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

5

a)  Geliştirici  Platformları  İçin  Sensör
Shield(Sensörler  İçin  Giriş/Çıkış  Portu  Sağlayan
Devre Kartı)

15 Geliştirici  Platformları  İçin   Bluetooth
Modülü(Arduino  veya Benzeri Sistemler
ile Uyumlu Olmalı)

5 a) Bluetooth Teknolojisi 2.0 veya Üstü Olmalı

b) Haberleşme Frekansı 2.4GHz Olmalı
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c) Hassasiyet Ölçüsü ≤-80 dBm Olmalı

d) Çıkış Gücü ≤+4 dBm Olmalı

e) Asenkron Hız:  En Az 2.1 MBps/160 KBps

f) Senkron Hız: En Az 1 MBps/1 MBps

g) Çalışma Gerilimi: 1.8-5V Arasında Olmalı

16
Geliştirici  Platformları  İçin  Seri  Wifi
Modül  (Arduino  veya Benzeri  Sistemler
ile Uyumlu Olmalı)

5

a) Desteklenen Bağlantı Türleri En Az 802.11 b/g/n
Protokol Tipinde Olmalı

b) Entegre TCP/IP Protocol Stack İçermeli

c)Entegre TR Switch, Balun, Lna, Power Amplifier
ve Network Eşleyici İçermeli

d) STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO, SDIO 1.1 / 2.0,
SPI, UART Bağlantı ve Protokolleri Desteklemeli

17
Geliştirici Platformu İçin Sd Kart Modülü
(Arduino  veya  Benzeri  Sistemler  ile
Uyumlu Olmalı)

3
a)  Sd  Kart  Modül,  Spı  Protokolü  Üzerinden  Sd
Kartlara  Okuma ve Yazma Yapabilmesine Olanak
Sağlayan Modül.

18
Geliştirici  Platformu İçin  1  Kanal  Çizgi
İzleme  Modülü(Arduino  veya  Benzeri
Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

3

a)  En  Az  3  Adet  Sensor  İle  Hassas  Ölçüm
Yapabilmeli

b) Siyah- Beyaz Zemin Algıyabilmeli

c) Uzaklık Sensörü İçermeli

d) Dijital Sinyal Çıkış Pinleri Olmalı

e)  Modülün  Uç  Noktasında  Dokunma  Sensörü
Olmalı

19

Geliştirici  Platformu  İçin  2x16  LCD
Ekran,  Mavi  Üzerine  Beyaz
(Arduino  veya  Benzeri  Sistemler  ile
Uyumlu Olmalı)

15

a) +5V ile Çalışabilmeli

b) Arkadan Aydınlatma Desteği Olmalı

c)  Çalışma  sıcaklığı  -20  ile  +70  derece  arasıda
Olmalı.

d) 2X16 Satırlı Lcd Ekran Olmalı

20

Geliştirici  Platformu İçin  3.2  Inch  HMI
Dokunmatik  TFT  Lcd
Ekran(Arduino  veya  Benzeri  Sistemler
ile Uyumlu Olmalı)

3

a) En Az 480 X 240 Çözünürlük

b) Rgb 65k Renk Desteği Olmalı

c) Entegre  Dokunmatik Panelli TFT Ekrana Sahip
Olmalı

d) Herhangi Bir Ttl Seri Ana Makineye 
Bağlanabilmeli

e) Kullanıcı Uygulama Kodu ve Verileri İçin En Az
4M Flash Bellek

f) Yazılım Yükseltmesi İçin Dahili Mikro Sd Kart
Desteği Olmalı

g)  Ayarlanabilir  Parlaklık:  0  ~  230  Nit  Ayar
Aralığında Olmalı

h) 5-7v Çalışma Gerilimi Aralığındo Olmalı

21 Geliştirici Platformu İçin Lcd Seri Arayüz 15 a) Besleme Voltajı Aralığı: 5-7V
16



Kartı(Arduino  veya Benzeri Sistemler ile
Uyumlu Olmalı)

b) Boyutlar En Fazla: 54*19 mm

c) Işık ve Kontrastın Ayarlanabilmesi

d) 2 IIC Arayüz ile Kullanılabilmeli

22
Geliştirici Platformu İçin IR Alıcı-Verici
Kumanda  Seti(Arduino  veya  Benzeri
Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

15

a) En Az 21 Butonlu Kumandası Olmalı

b) CR2025 Tipinde Pil Kullanabilmeli

c) 1838B IR Alıcı ve 1838B IR Alıcı Sensör Kartı
İkili Kit Olmalı

d) Jumper Kablolar İçermeli

e) Çalışma frekansı: 50 -38 KHz Aralığında Olmalı

f) Mesafe: En Az 8 Metre

g) Ortalama Görme Açısı 60º Olmalı

23
Geliştirici  Platformu  İçin  Mikrodalga
Radar  Sensörü  4-8M(Arduino  veya
Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

2

a) Güç Kaynağı Voltajı Aralığı: 3.3-20VDC

b)  Zaman  Gecikmesi:   20S  /  30S  (Ayarlanabilir
Olmalı)

c) Algılama Açısı En Az: 180 Derece

d) Algılama Mesafesi Aralığı: 4-8 Metre

e) Çıkış Sinyali: TTL (3V / 5V), Tekrar Tetikleme
Olmalı

24
Geliştirici Platformu İçin 3 Eksenli Gyro
ve  Eğim Sensörü(Arduino  veya  Benzeri
Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

5

a)  Olması  Gereken  İletişim  Modları:  Standart  Iic
İletişim Protokolü

b) Güç Kaynağı Voltaj Aralığı: 3-5v

c)  Tercih  Edilmesi  Gerekli  Pin  Aralığı  2.54mm
Olmalı

d)  Dahili  16  Bit  Ad  Dönüştürücü  ve16  Bit  Veri
Çıkışı İçermeli

e) Jiroskop Aralığı: 250 500 1000 2000 ° / s Olmalı

f) Hızlanma Aralığı: 2, 4, 8, 16g Olmalı

25
Geliştirici  Platformu  İçin  12V  4  Kanal
Röle  Kartı  (Arduino  veya  Benzeri
Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

5

a) Bobin Sürme Akımı En Az 20mA

b) Çıkış Sayısı 4 Kanal Olmalı

c) Kontrol Voltajı 12V TTL Düzeyinde Olmalı

d) En Fazla Anahtarlama Voltajı  250VAC 30VDC
Değerlerinde Olmalı

e) Çalışma Sıcaklığı Aralığı -25 derece +70 derece

g) En Az ON/OFF Anahtarlama Dakikada 20 den
Fazla Olmalı

h) Bırakma Süresi En Fazla 5ms Olmalı

ı) Anahtarlama Süresi En Fazla10ms Olmalı

26 Geliştirici  Platformu  İçin  12V  2  Kanal
Röle  Kartı  (Arduino  veya  Benzeri

5 a) Bobin Sürme Akımı En Az 20mA
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Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

b) Çıkış Sayısı 2 Kanal Olmalı

c) Kontrol Voltajı 12V TTL Düzeyinde Olmalı

d) En Fazla Anahtarlama Voltajı  250VAC 30VDC
Değerlerinde Olmalı

e) Çalışma Sıcaklığı Aralığı -25 derece +70 derece

g) En Az ON/OFF Anahtarlama Dakikada 20 den
Fazla Olmalı

h) Bırakma Süresi En Fazla 5ms Olmalı

ı) Anahtarlama Süresi En Fazla10ms Olmalı

27

Geliştirici  Platformu  İçin  Çok
Fonksiyonlu  Genişleme
Kartı(Arduino  veya Benzeri Sistemler ile
Uyumlu Olmalı)

3

a)  En Az 2 Adet  Seri  Bağlı  Ve Kontrol  Edilen 4
Adet 7-Segment Led Ekran Olmalı

b) En Az 4 Adet Smd Led Göstergeye Sahip Olmalı

c) En Az 3 Adet Tach Buton (Push Button) Olmalı

d) Dahili Piezo Buzzer Olmalı

e) Sıcaklık Sensör Arayüzü Olmalı

f) Kızılötesi Alıcı Arayüzü Olmalı

g) Bluetooth, Wifi Modüller Ve Ses Modülleri İçin
Seri Port Pinlerine Sahip Olmalı

28
Geliştirici  Platformu İçin  Bütan,  Propan
ve  LPG  Ölçüm  Modülü(Arduino  veya
Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı)

5

a) Mikroişlemci Uyumlu TTL Çıkışı Olmalı

b) Analog Çıkışı Olmalı

c)  Bütan,  Propan,  LPG Konsantrasyonunu Hassas
Bir Şekilde Ölçebilmeli

d) Ölçüm Aralığı 300-10.000 ppm Olmalı

e)  Çıkış  Voltajı,  Havadaki  Gaz Konsantrasyonuna
Orantısal Olarak Değişebilmeli

29 Arduino Motor Shield 5

a) Çalışma Voltajı Aralığı 5-12V Olmalı

b) L293D Tipi Motor Kontrolcüsü Olmalı

c)  En Az  4  Adet  DC Motorun Bağımsız  Kontrol
Edebilme

d) En Az 2 Adet Step Motorun Bağımsız Kontrol
Edebilme

e)  En  Az  2  Adet  Servo  Motor  İçin  3-Pin  Soket
Desteği

f) Her Bir Kanaldan Sürekli 0,6a Akım Çekebilme

g)  Sensör  Bağlantıları  İçin   Analog  Giriş  Pinleri
Olmalı

30 Step Motor Takımı(Set) 4

Sabit Mıknatıslı Tip Step Motor (PM)

- Bipolar  NEMA 14 200 Adım 35x36 mm 2.7 V
Step Motor PL-1209 

-  Bipolar NEMA 17 200 Adım 42x38 mm 2.8 V
Step Motor - PL-2267
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31 Redüktörlü Step Motor ve Sürücü Kartı 5
a) 28  BYJ-48 Redüktörlü  step  motor  ile  Uln2003

Sürücü kartını içerecektir.

32 Servo Motor 10

a) Boşta akım @ 6V: en az 120 mA
b) Durma akımı @ 6V: en az800 

mA 1
c) 6V'deki Hız: en az 170 rpm
d) Durma momenti @ 6V: en az 21

oz · 1’de
e) 4.8V'deki Hız: en az 135 rpm
f)Durma momenti @ 4.8V: en az 18 

oz · 1’de
g) Kablo uzunluğu: en az 10"
h) Boyut: en az 22,9 × 12,1 × 

26,5 mm

Olmalıdır.

33 Redüktörlü DC Motor 5

a) Olması Gereken Çalışma Voltaj Aralığı: 6-12V

b) Boşta Çektiği Akım En Fazla : 120mA

c) Zorlanma Akımı En Fazla: 1.5A

d) Zorlanma Torku En Az: 0.4kg/cm

e) Durduma Torku Yaklaşık Değer: 1.5kg/cm

f) Olması Gereken Redüktör Çapı: 25mm

g) Uçtan Uça Uzunluk En Az 71mm

h) Olması Gereken Mil Çapı  4mm D Şaft

34 Redüktörlü Mikro DC Motor 3

a) Olması Gereken Çalışma Voltajı Aralığı: 4.5v –
6v

b) Olması Gereken Hız: 1000Rpm

c) Boşta Çektiği Akım(@6V: 30mA

d) Olması Gereken Zorlanma Akımı(@6V): 450mA

e) Olması Gereken Motor Çapı: 12-10mm

f)  Olması Gereken Redüktör Çapı: Kare 12x10mm

g)  Olması  Gereken  Mil:  3mm  D  Şaft  Ortadan
Çıkışlı

h) Olması Gereken Mil Uzunluğu: 10mm

35 L298 DC ve Step Motor Sürücü 10 a) ENA: Sol Motor Kanalını Aktif Etme Pini

b) ENB: Sağ Motor Kanalını Aktif Etme Pini

c) IN1: Sol Motor 1. Girişi

d) IN2: Sol Motor 2. Girişi

e) IN3: Sağ Motor 1. Girişi
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f) IN4: Sağ Motor 2. Girişi

g) OUT1: Sol Motor 1. Çıkışı

h) OUT2: Sol Motor 2. Çıkışı

ı) OUT3: Sağ Motor 1. Çıkışı

i) OUT4: Sağ Motor 2. Çıkışı

j) GND: Toprak Bağlantısı

k) VS: Besleme Voltaj Girişi(4.8V-46V)

l) VSS: Kart Besleme Girişi (6V-12V

36 Ses Kayıt ve Çalma Modülü - Hoparlörlü 5

a) En Az 8 Ohm ve 0.5W Hoparlör

b) FT Mode Desteği Olmalı

c) Olması  GerekenVoltaj Aralığı  DC 2.4-5.5V

d)  Dahili  Mikrofon,  Hoparlör  ve  Ses
Yükseltici(Amplifier) Olmalı

e) Dahili İşlmeci ile Doğrudan Kontrol Edilebilmeli

37 Arduino Kamera Modülü 3

a) Görüntü Zoomlama Desteği Olmalı

b) Çalışma Sıcaklığı -30 C - 70 C aralığında Olmalı

c)  Olması  Gereken  Otomatik  Algılama  Frekans
Aralığı 50/60 Hz

d)  Düşük  Doygunluğa  (UV)  Otomatik  Uyum
Desteği Olmalı

e) Hassasiyet Dizisi En Az 640x480

f) Görüntüleme Açısı En Az 25 °

g)  Olması  Gereken  Çıkış  Formatı  (8  bits)?
YUV/YCbCr4:2-2 RGB565/555/444

38 Motor ve Tekerlek Seti 10

a) Çalışma Voltajı: en az 3-12V

b) Redüksiyon Oranı: en az 1:48

c) Hız: en az 250 Rpm(@6V)

d) Akım: en az 95mA (maks. 160mA)

Olması Gereken Tekerlek Özellikleri:

a) Çapı: en az 65mm

b) Kalınlık: en az 30mm

39 RF Alıcı Verici Kristalli Takım 2

a) Olması Gereken Frekans Aralığı:  En az 433.92
MHz

b) Desteklenmesi Gereken Modül Modu: ASK

c) Veri Hızı En Az: En az 8Kbps

d) Besleme Gerilimi Aralığı: En az 1.5-12V

e) Çalışma Sıcaklığı Aralığı: En az -40 - + 85r

f)  Güç:  10dBm  (5V):  En  az  14,5dBm  (9V):
16,6dBm (12V)
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40 nRF24L01 Wireless Modül 5

a) 2.4GHz bandında yayın yapabilir.

b)  250KBps,  1MBps  ve  2MBps  gibi  hızlarda
haberleşme hızı seçilebilir.

c) Gelişmiş ShockBurst™ hızlandırma protokolünü
desteklemektedir.

d) Ultra düşük güç tüketimi

e) Çalışma Voltajı: 1.9-3.6V

f) IO Portları Çalışma Voltajı:0-3.3V/5V

g) Verici Sinyal Gücü: +7 dB

h) Alıcı Hassasiyeti ≤ 90dB

i) Haberleşme Mesafesi: Açık Alanda 250m

ı) Boyutları: 15x29mm

41 1x4 Dişi Header 75 a) 4 Pinli ve Aralıkları Standart 2.54 mm Olmalı.

42 1x40 12mm Erkek Header 50 a) 40 Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalı

43 Arduino Shield Konnektörü 50

a) Arduino shieldlerinde kullanılan bir ucu 2.54mm
genişliğinde dişi header, diğer ucu ise uzun erkek
header şeklinde olmalıdır.

44 1x10 Dişi Header 100 a) 10 Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalıdır

45 1x40 180C Dişi Header 30 a)  40 Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalıdır

46 4 Pin Uzun Bacaklı Dişi Header 10
a)  4  Uzun  Pinli  ve  Her  Pin  Aralığı  2.54mm
Olmalıdır

47 1A Lipo Pil Şarj Devresi 5

a) Fazla Şarj Koruması Olmalı

b) Micro USB Girişi Olmalı

c) LED Göstergeli Olmalı

d) Giriş Voltajı Aralığı: 4.5 - 5.5 V

e)  Değiştirilebilinir  Akım  Değeri  Aralığı:1.2  A -
0.13 A

f)  Çıkış  Gerilimi  :  2.9  V  -  4.2  V  (Pilin  Voltaj
Durumuna Göre Entegre Tarafından Akım ve Voltaj
Ayarlanır)

48 3V7 380ma Lipo Batarya 25° 5

a) Kapasitesi En Az 380mAh

b) İstenilen Sabit Gerilim 3.7V

c)  İstenilen Direnç ≤60mΩ Maks ve Sabit  Deşarj
Akımı: 5.7A Olmalı

d) Boşaltma Kesme Voltajı: 3.0V / Hücre

e) En Fazla Sabit Şarj Akımı 760mA

f)  Çalışma  Sıcaklığı  Aralığı:  Şarj:  0  ~  +  35  ℃
Deşarj: -20 ~ + 60 ℃
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49 7V4 700ma Lipo Batarya 25° 2

a) Kapasitesi En Az 700mAh

b) İstenilen Sabit Gerilim 7.4V

c)  İstenilen Direnç ≤60mΩ Maks ve Sabit  Deşarj
Akımı: 5.7A Olmalı

d) Boşaltma Kesme Voltajı: 3.0V / Hücre

e) En Fazla Sabit Şarj Akımı 760mA

f)  Çalışma  Sıcaklığı  Aralığı:  Şarj:  0  ~  +  35  ℃
Deşarj: -20 ~ + 60 ℃

50 2S 3S Lipo Batarya Şarj Aleti B3 1

a) Giriş Voltajı Aralığı 100V-240V(AC)

b) Denge Şarj Akımı Ortalama 850mA

c) Maksimum Şarj Akımı 3 * 800mA

d) Dahili Ekran 3x Bicolor LED Olmalı

e) Kutu Malzemesi: ABS veya PVC

51 1.2V 2100mAH Şarjlı Pil AA 4

a) Olması Gereken Batarya Tipi: Silindir

b) İstenilen Pil Boyutu: AA

c) İstenilen Voltaj Değeri: 1.2V

d) Kapasite En Az  2100mAh

e) İstenilen Yerleşim Tipi: Pinli-Kablolu Kutuplar

52 9V Pil Şarjlı 5

a) Olması GerekenVoltaj : 9 Volt

b) Verebileceği En Az Güç  170 mAh

c) Şarj Edilebilir Olmalı

53 20mm Reed Röle 10

a) Güç Değeri En Az 50 W / VA

b) Voltaj Tipi ve Aralığı 200 V DC ve 250 V AC

c) Anahtarlama Akımı Ortalama 1.5 A

d) Taşıma Akımı En Az 2 A

54 LM2596 Power Supply Modül 5

a) Giriş Voltaj Aralığı: 3,2V ~ 40V

b) Çıkış Voltaj Aralığı: 1.25V ~ 35V

c) Çıkış Akımı Ortalama 3A

d) Anahtarlama Frekansı: 65KHz

55 2 Pin JST Kablo (Erkek Dişi Takım) 5 a) 2 Pin JST Kablo (Erkek Dişi Takım)

56 5 V 1200MA USB Çıkışlı  Dc-Dc Boost
Dönüştürücü

3

a) Giriş Gerilimi: 2-5V Olmalı

b) Çıkış Gerilimi: 5V Olmalı

c) Çıkış Akımı: 1200mA Olmalı

57 2AA  Pil  Yuvası  Kapaklı  Anahtarlı-4
Kanallı

5

a) 2'li AA Kalem Pil Yuvası Bulunmalı,

b) 4 kanalı bulunmalı.

b) Üzerinde Kapak ve ON/OFF Switchi Bulunmalı
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58
Optik Mesafe Sensörü (Transistör Çıkışlı)

5

a) Sensör  ölçüm  mesafesi  en  az  0.2mm  –  15mm
arası

b) Kızıl ötesi dalga boyu: en az 950nm

c) Gün ışığını bloke eden flitre

d) Işık  kaynağı  ve  fototransistör  için  toplamda  4
çıkış olmalı.

59 3 Pin Jst Kablo 20cm 5 a) 3 Pin Jst Kablo 20cm

60 Transistör Çıkışlı Yansıyan Işık Detektörü 5

a)  Sensör  Türü:  Lineer  Pozisyon  Sensörü,
Fotoelektrik, Difuze Işık Sensörü

b) Ölçüm aralığı-Max (mm): 0.3000 mm

c) Ölçüm aralığı-Min (mm): 0.3000 mm

d) Maksimum Çalışma Akımı: en az 50 mA

e) Çıkış Aralığı: en az 0.30-1mA

f) Çıkış Türü: Analog Akım

g) Minimum Besleme Voltajı: 1.25 V

h) Maksimum Besleme Voltajı: 1.6 V

61 Sarhoş Teker 4

a)  Küçük  robotlar  için  tasarlanmış  360  Derece
Dönebilen Teker Olmalı

b) Boyutları: 12,7 mm olmalı

62 Çok Damarlı Zil Teli Mavi - 100 Metre 2 a) Çok Damarlı Zil Teli Mavi - 100 Metre Olmalı

63 Çok Damarlı Zil Teli Beyaz - 100 Metre 2 a) Çok Damarlı Zil Teli Beyaz - 100 Metre Olmalı

64 Tek Damarlı Zil Teli Kırmızı - 100 Metre 2 a) Tek Damarlı Zil Teli Kırmızı - 100 Metre Olmalı

65 Tek Damarlı Zil Teli Siyah - 100 Metre 2 a) Tek Damarlı Zil Teli Siyah - 100 Metre

66 2 Pin 3.50mm Klemens 25 a) 2 Pin 3.50mm Klemens

67 3 Pin 0 No Klemens 25 a) 3 Pin 0 No Klemens

68 4x4 Membran Tuş Takımı 5 a) 4x4 Membran Tuş Takımı

69 3x4 Membran Tuş Takımı 5 a) 3x4 Membran Tuş Takımı

70 1x4 Membran Tuş Takımı 5 a) 1x4 Membran Tuş Takımı

71 Yüksek  Hassasiyetli  ASK  Receive
Modülü

5

a) Olması Gereken Frekans: 433.92MHz

b) Hassasiyet Değeri: -113dBm

c) Besleme Gerilim Aralığı: 3.6 ~ 5.5V

d) Çalışma Sıcaklığı: -20ºC + 70C

72 NodeMCU Geliştirme Kartı 5 a)  Wi-Fi  Modülü  –  ESP-12E  Modülüne  Sahip
Olmalı

b) Programlama ve Derleme İçin USB – Mikro Usb
Portu Olmalı
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c) Olması Gereken Pin ve Bağlantılar – 2x 2.54mm
15-pin Bağlantısı GPIOs, SPI, UART, ADC

73 Arduino Joyistick 5
a)  Analog  Çıkış  Verebilen  XY  Eksenli  Joystik
Modülü

74 2WD Robot Araba Kiti 5

a) 4''lü seri bağlı pil kutusunun çıkış kabloları bağlı
olmalı.

b) 2 adet dişli kutulu dc motor bulunmalı.

c) 2 adet lastikli tekerlek olmalı.

75 Breadboard 10 a) 17CM x 5.5CM 830 Hücreli Bread Board

76 Breadboard (normal) 10 a) 400 Parça 25x2 (Normal)

77 8*8 Dot Matrix Board 10 a) 8*8 Dot Matrix Board

78 NFC Modülü, Kart ve Anahtarlık Kiti 5

a) Çalışma Gerilim Aralığı: 3.1v – 3.5v

b) Çalışma Frekansı: 13,56 MHz

c) Çalışma Akımı: 13-26mA

d) Haberleşme Protokolü: SPI Olmalı

79 GPS Modülü 3

a) Ortalama Akım：33mA

b) Voltaj Aralığı：2.7 ~ 5.5 V

c) Çalışma Sıcaklığı Aralığı：40 ~ 85 ℃

d) Otomatik Yakalama Değeri：-147dBm

e) Arabirim：UART Olmalı

f) Soğuk Açılış：<1s

g) Sıcak Açılış <35s

h) Kanal Sayısı：48 Olmalı

80 Slikon Tekerlek seti 10

a)  Mini  Sumo  Ve  Çizgi  İzleyen  Robotlar  İçin
Üretilmiş Olmalı

b) Lastik Malzemesi Shorea 20 Sertliğinde Silikon
Olmalı

c) İç Delik Çapı 3mm Olmalı

d) Dış Çap:  33 mm, Genişlik: 21mm Olmalı

81 1N4148 Diyot - MIC 50 a) 1N4148 Diyot – MIC

82 6A10  KT  (Doğrultucu  1000V  6A)
Aksiyel Tipli Diyot

50
a) 6A10 KT (Doğrultucu 1000V 6A) Aksiyel Tipli
Diyot

83 1N4007 Diyot - MIC 50 a) 1N4007 Diyot - MIC

84 3V3 1W Zener Diyot 50 a) 3V3 1W Zener Diyot

85 5V1 1W Zener Diyot 50 a) 5V1 1W Zener Diyot

86 DI1510 Köprü Diyot (1.5A 1000V Dip) 50 a) DI1510 Köprü Diyot (1.5A 1000V Dip)
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87 6A 1000V Köprü Diyot 25 a) 6A 1000V Köprü Diyot

88 1R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 1R 1/4W Direnç

89 3.3R 1/4W Direnç (10 adet) 50 a) 3.3R 1/4W Direnç

90 10R 1/4W Direnç (10 adet) 50 a) 10R 1/4W Direnç

91 4.7R 1/4W Direnç (10 adet) 50 a) 4.7R 1/4W Direnç

92 22R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 22R 1/4W Direnç

93 33R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 33R 1/4W Direnç

94 47R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 47R 1/4W Direnç

95 56R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 56R 1/4W Direnç

96 82R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 82R 1/4W Direnç

97 100R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 100R 1/4W Direnç

98 150R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 150R 1/4W Direnç

99 220R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 220R 1/4W Direnç

100 270R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 270R 1/4W Direnç

101 330R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 330R 1/4W Direnç

102 390R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 390R 1/4W Direnç

103 470R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 470R 1/4W Direnç

104 560R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 560R 1/4W Direnç

105 680R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 680R 1/4W Direnç

106 820R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 820R 1/4W Direnç

107 120R 1/4W Direnç(10 adet) 50 a)120R 1/4W Direnç

108 1K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 1K 1/4W Direnç

109 1.5K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 1.5K 1/4W Direnç

110 2.2K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a)  2.2K 1/4W Direnç

111 2.7K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 2.7K 1/4W Direnç

112 3.3K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a)  3.3K 1/4W Direnç

113 3.9K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 3.9K 1/4W Direnç

114 4.7K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 4.7K 1/4W Direnç

115 5.6K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 5.6K 1/4W Direnç

116 6.8K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 6.8K 1/4W Direnç

117 8.2K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 8.2K 1/4W Direnç
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118 10K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 10K 1/4W Direnç

119 12K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 12K 1/4W Direnç

120 15K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 15K 1/4W Direnç

121 22K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 22K 1/4W Direnç

122 27K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 27K 1/4W Direnç

123 33K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 33K 1/4W Direnç

124 39K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 39K 1/4W Direnç

125 47K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 47K 1/4W Direnç

126 56K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 56K 1/4W Direnç

127 68K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 68K 1/4W Direnç

128 100K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 100K 1/4W Direnç

129 150K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 150K 1/4W Direnç

130 220K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 220K 1/4W Direnç

131 270K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 270K 1/4W Direnç

132 330K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 330K 1/4W Direnç

133 470K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 470K 1/4W Direnç

134 680K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 680K 1/4W Direnç

135 820K 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 820K 1/4W Direnç

136 1mR 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 1mR 1/4W Direnç

137 1.5mR 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 1.5mR 1/4W Direnç

138 4.7mR 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 4.7mR 1/4W Direnç

139 10mR 1/4W Direnç(10 adet) 50 a) 10mR 1/4W Direnç

140 BC337 NPN Transistör 50 a) BC337 NPN Transistör

141 BC308 PNP Transistör 50 a) BC308 PNP Transistör

142 BC557 PNP Transistör 50 a) BC557 PNP Transistör

143 BD243C NPN Transistör 50 a) BD243C NPN Transistör

144 BD244C PNP Transistör 50 a) BD244C PNP Transistör

145 BD139 NPN Transistör 50 a) BD139 NPN Transistör

146 BD140 PNP Transistör 50 a) BD140 PNP Transistör

147 2N3055 NPN Transistör 25 a) 2N3055 NPN Transistör

148 IRFZ44 N Kanal Mosfet 50 a) IRFZ44 N Kanal Mosfet
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149 LM317T Regülatör 25 a) LM317T Regülatör

150 7805CV Regülatör 25 a) 7805CV Regülatör

151 32.768 KHz Kristal GWX-26 25 a) 32.768 KHz Kristal GWX-26

152 4.000 MHz Kristal HC-49S 25 a) 4.000 MHz Kristal HC-49S

153 20.000 MHz Kristal HC-49S 25 a) 20.000 MHz Kristal HC-49S

154 LDR 5mm 25 a) LDR 5mm

155 LDR 11mm 15 a) LDR 11mm

156 5mm Karışık LED Seti (50 lik) 5

a) 5mm Şeffaf  Hızlı Yanıp Sönen RGB Led

b) 10mm Kırmızı Led

c) 10mm Sarı Led

d) 10mm Mavi Led

e) 10mm Yeşil Led

f) 10mm Beyaz Led

g) 220R 1/4W Direnç

157 10K NTC 25 a) 10K NTC

158 20K NTC 25 a) 20K NTC

159 PTC 10R 25 a) PTC 10R

160 Drn-302 Mavi Pot Başlığı 10 a) Drn-302 Mavi Pot Başlığı

161 Drn-302 Kırmızı Pot Başlığı 10 a) Drn-302 Kırmızı Pot Başlığı

162 1K Yatık Trimpot 50 a) 1K Yatık Trimpot

163 100K Yatık Trimpot 25 a) 100K Yatık Trimpot

164 22K Yatık Trimpot 50 a) 22K Yatık Trimpot

165 22K Potans 50 a) 22K Potans

166 4.7K Potans 50 a) 4.7K Potans

167 10K Potans 50 a) 10K Potans

168 100K Potans 50 a) 100K Potans

169 470K Potans 50 a) 470K Potans

170 220UF 10V Kondansatör 50 a) 220UF 10V Kondansatör

171 470UF 16V Kondansatör (8x12) 50 a) 470UF 16V Kondansatör (8x12)

172 33UF 16V Kondansatör 50 a) 33UF 16V Kondansatör

173 3.3UF 50V Kondansatör 50 a) 3.3UF 50V Kondansatör

174 2.2UF 25V Kondansatör 50 a) 2.2UF 25V Kondansatör
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175 1UF 63V Kondansatör (5x11) 50 a) 1UF 63V Kondansatör (5x11)

176 47UF 25V Kondansatör (5x11) 50 a) 47UF 25V Kondansatör (5x11)

177 100UF 50V Kondansatör (8x12) 50 a) 100UF 50V Kondansatör (8x12)

178 4700UF 16V Kondansatör 50 a) 4700UF 16V Kondansatör

179 2200UF 25V Kondansatör (13x20) 50 a) 2200UF 25V Kondansatör (13x20)

180 10UF 400V Kondansatör 50 a) 10UF 400V Kondansatör

181 1UF 100V Kondansatör 50 a) 1UF 100V Kondansatör

182 4.7UF 25V Kondansatör (5x11) 50 a) 4.7UF 25V Kondansatör (5x11)

183 10UF 25V Kondansatör (5x11) 50 a) 10UF 25V Kondansatör (5x11)

184 22UF 25V Kondansatör (5x11) 50 a) 22UF 25V Kondansatör (5x11)

185 33UF 25V Kondansatör 50 a) 33UF 25V Kondansatör

186 100UF 25V Kondansatör (6x12) 50 a) 100UF 25V Kondansatör (6x12)

187 220UF 25V Kondansatör (6x12) 50 a) 220UF 25V Kondansatör (6x12)

188 470UF 25V Kondansatör (8x12) 50 a) 470UF 25V Kondansatör (8x12)

189 1000UF 25V Kondansatör (10x17) 50 a) 1000UF 25V Kondansatör (10x17)

190 10NF 63V Seramik Kondansatör 50 a) 10NF 63V Seramik Kondansatör

191 22NF 63V Seramik Kondansatör 50 a) 22NF 63V Seramik Kondansatör

192 100NF 63V Seramik Kondansatör 50 a) 100NF 63V Seramik Kondansatör

193 47NF 63V Seramik Kondansatör 50 a) 47NF 63V Seramik Kondansatör

194 27PF 63V 2.5mm Mercimek Kondansatör 50 a) 47NF 63V Seramik Kondansatör

195 74LS47 Dip16 Bacak 50 a) 74LS47 Dip16 Bacak

196 25mm Ortak Anot Display 25 a) 25mm Ortak Anot Display

197 74HC595 Entegre 50 a) 74HC595 Entegre

198 6x6 2 Pinli Push Buton 50 a) 6x6 2 Pinli Push Buton

199 4 Pinli Push Buton 50 a) 4 Pinli Push Buton

200
IC177 push button
(Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı)(Her renkten 50
adet)

25
a) IC177 push button (Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı)(Her
renkten 50 adet)

201 350 Parça Kutulu Jumper Kablo Kiti 5 a) 350 Parça Kutulu Jumper Kablo Kiti

202 Güneş Paneli (6 V Güneş Paneli 150 mA -
Solar Panel 105x66 mm)

5 a) 2V / 200mA Güneş Paneli

203 20x30 Bakır Plaket FR2 10 a) 20x30 Bakır Plaket FR2
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204 12x12 Delikli Plaket 10 a) 12x12 Delikli Plaket

205 4'lü Bitişik Kablo (1 Metre) 5 a) 4'lü Bitişik Kablo (1 Metre)

206 Krokodil Kablo Küçük Boy-10 luk paket 5 a) Krokodil Kablo Küçük Boy- 10 lık paket

207 2.1 mm Erkek Adaptör Jack Fiş Kablolu
15cm

10 a) 2.1 mm Erkek Adaptör Jack Fiş Kablolu 15cm

208 Güç Kaynağı ( ayarlı 30 volt 6 amper) 2

a) Ayarlı Voltaj Aralığı 3.3 - 30 Volt Ve 1-6 Amper
Olmalı

b) Kısa Devre Korumalı Olmalı

c) 0-5 Amper Ayarlanabilir Çıkış Akımı Olmalı

d) 0-30 Volt Ayarlanabilir Çıkış Voltajı Olmalı

e) Akım Değerlerini  Okuyabileceğiniz  Lcd Ekranı
Olmalı

f) Yüksek Sıcaklık Koruması Olmalı

g) Aşırı Yük Korumalı Olmalı

h) Ma Microamps Dönüşüm

209 Dijital İstasyonlu Havya 2

a) Fanlı Sıcak Hava Üfleme Kolu Olmalı

b) En az 40 Watt Gücünde, 100°C - 480°C Isı Ayarı
olmalı

c) Kısa Devre, Açık Devre , Aşırı Sıcaklık Ve Aşırı
Yük  Koruması  Sağlayan  Düşük  ve  Yüksek
Sıcaklık  Kompanzasyonu  Sert  Ortamına  Uyum
Gösteren  Kontrol

d) Akıllı algılama ve serin hava akımı özellikleri.

e)  Lehim istasyonu ve üfleme istasyonu için ayrı
ayrı 2 adet Dijital LED ekran

210 12V 1000mA Adaptör 2 a) 12V 1000mA Adaptör

211 Gravür Hobi Matkap Seti 2

a) 300 parça gravür seti metal yüzey temizleme, pas
önleme, taşlama, tozlama, çapak alma, parlatma,
sıyırma yapabilmelidir.

b) 160 watt gücünde maximum 30.000 devir hızına
sahip mini taşlama makinesine sahip olmalıdır.

c) Kutusu ile birlikte verilmelidir.
212 Dijital Multimetre 2 a) Olması Gereken DC Voltaj Ölçüm Aralığı: 200 m

- 2 - 20 - 200 - 1000 V

b) Olması Gereken AC Voltaj Ölçüm Aralığı: 200 m
- 2 - 20 - 200 - 700 V)

c) Olması Gereken DC Akım Ölçüm Aralığı : 2 m -
20 m - 200 m - 10 A

d) Olması Gereken AC Akım Ölçüm Aralığı: 20 m -
2000 m - 10 A

e) Olması Gereken OHM Ölçüm Aralığı : 200 - 2 k
- 20 k - 200 k - 2 M - 20 M / 200 M ohm
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f) Olması Gereken Kapasitans Ölçüm Aralığı : 2000
p - 20 n - 200 n - 2 µ - 20 µF

g)  Olması  Gereken Transistör  Ölçüm Aralığı:  hfe
0~1000

h) Olması Gereken Isı Kontrol Ölçüm Aralığı : -20
C ~ 1000 C

ı) Olması Gereken Frekans Ölçüm Aralığı: 20 kHz

i) Diot Test Ölçüm Aralığı: 2.8 V / 1.0 mA

213 Cetvel Çizim Takımı 2

a) Gönye

b) İletki

c) Pergel

d) Cetvel

214 Dijital Kumpas 1

a) Ölçüm aralığı: en az 0-150mm

b) Çözünürlük:  0.1mm

c)  Ekstra  güçlü  karbon  fiber  kompozit,  hafif  ve
dayanıklı olmalı.

d) Pili beraberinde verilmelidir.

215 Kumpas 2

a) Ölçüm Aralığı: 150mm

b) Çözünürlük: 0,05mm

c) Paslanmaz çelikten olmalı

d) Kutulu olarak verilmelidir.

216 Çok Amaçlı Tutacak 2

a) Büyüteç Lensi Olmalı

b)  En Az 2 Tane Ayarlanabilen Kol ve Uçlarında
Bulunan Krokodil Olmalı.

217 Silikon Tabancası 3

a) 7 mm yapıştırıcı çubukları kullanılır.

b) Küçük ve hassas işler için hassas ağız

c) Ana gövdede entegre stand

d) Silikon çıkışı g/h - 150 gr/s

e) Isınma Süresi – 10 dk

f) Güç W - 10(80) W

g) 5 Adet 7x300 mm Yedek Silikon

218 Pense 3 a) 160 mm Pense

219 Yan Keski 3 a) 160 mm Yan Keski

220 Kablo Sıyırıcı 3

Kablo Çap Desteği

a)  Tek 6/300

b)  Çok 1.5/25

221 Tornavida Seti 3 Tornavida Seti En Az 6 Parça.
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a)  Büyük  Paralel  4x100mm,  Düz  5,5x100mm,
6,5x100mm,  8x175mm  ,  PH1x75mm,
PH2x100mm, 

Düz: 1.5x50, 2.0x50, 3.0x50mm

b) PH: PH00, PH0, PH1

222 Kargaburun 3
a) Kargaburun 160 mm

223 Kıl Testere Seti 8 parça 3

a) 1 Adet Gövde

1 Ahşap Testere Bıçağı

5 Sihirli Testere bıçağı

1 Ahşap Testere Bıçağı Sabitleme Vidası

224 Çekiç 2 a) 200 ile 300 gram arası.

225 Spatula 2 a) 50 mm

226 9 Parça Alyan Seti 1
a) Düz uçlu: 1,5 mm , 2 mm , 2,5 mm , 3 mm , 4
mm , 5 mm ,6 mm , 8 mm , 10 mm

227 Makas 5 a) 20 cm-Paslanmaz Çelil

228 Maket Bıçağı 5 a) Çift Taraflı Silikon Bant 15mm X 10 metre

229 Mandal Tipi İşkence Seti 2 a) 220mm, 150mm, 100 mm

230 İşkence Seti 3 lü 2

3 lü İşkence Seti G Tipi

a) 1 " : 2.5 Cm

b) 2": 5.2 Cm

c) 3" : 6 Cm ağız açısı

231 Lehim teli 200 gr 0.5mm 10 a) 200 gr 0.5mm

232 Lehim Pastası 3 a) 50Gram

233 İzole Bant(Elektrik Bandı) - Siyah 5 a) İzole Bant(Elektrik Bandı) - Siyah

234 Stick yapıştırıcı (solvent içermeyen) 5 a) 21 gram

235 3d Printer Filament 5 renk (ABS, PLA ve
WOOD FLAMENT) v

10

a) Her Renkten 10 Metre

b) Erime Sıcaklığı = 180 - 210 oC

c) Filament Çap = 1.75 mm

236 Silikon mumu 50 a) 7mm

237 Lehim Pompası 3
a) Çap:25mm

b) Uzunluk 19cm

238 Bakır Bant (3mm, 5 mm) 5
a) Bakır Bant (3mm)

b) Bakır Bant (5 mm)
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239 3D Yazıcı bandı 3 a) 100mm X 35metre

240 Plastik Kablo Bağları 5
a) 2.5X100 mm

b) 100 lük olmalıdır.

241
Vida Civata Somun Pul Seti 900'lü

3

a) 70 Adet - M3x5 Ysb Vida/Civata

b) 60 Adet - M3x10 Ysb Vida/Civata

c) 50 Adet - M3x15 Ysb Vida/Civata

d) 40 Adet - M3x20 Ysb Vida/Civata

e) 30 Adet - M3x25 Ysb Vida/Civata

f) 30 Adet - M3x30 Ysb Vida/Civata

g) 30 Adet - M3x40 Ysb Vida/Civata

h) 30 Adet - M3x50 Ysb Vida/Civata

i) 60 Adet - M3x10 Yhb Vida/Civata

j) 50 Adet - M3x15 Ysb Vida/Civata

k) 250 Adet - M3 Pul

l) 200 Adet - M3 Somun

242 HH062  Plastik  Kutu  Siyah
(75x110x36mm)

3 a) HH062 Plastik Kutu Siyah (75x110x36mm)

243 HH070  Plastik  Kutu  Siyah
(70x130x40mm)

3 a) HH070 Plastik Kutu Siyah (70x130x40mm)

244 Emniyet Gözlüğü 30

a) Beyaz Camlı Koruyucu Gözlük Şeffaf

b) Darbeye karşı  dayanıklı  plastikten üretilmiş,  uv
filtreli yüksek etkili şeffaf çapak gözlüğü.

245 İş Eldiveni 30
a)  Montaj,  otomotiv,  yükleme-lojistik,  paketleme,
mekanik  işler  ve  hafif  sanayi  alanında  kullanıma
uygun olmalıdır

246 9 katlı organizer vida kutusu 5

 a) Ekseni Etrafında 4 Yöne Dönebilmeli

b) En Az 160 Çekmeye Sahip Olmalı

c) Elektro Statik Boyalı Olmalı

d)  Çekmece  büyüklüğü  En  Az  110X192X70  mm
Olmalı

247 Arduino 4 Basamaklı 7 Segment display 5

a) Besleme en az 3.3 Vdc / 5 Vdc 

b) 4 basamak 7 segment olmalı

c) en az 8 parlaklık seviyesi olmalı

d) en az 43mm X 33mm olmalı

248 Arduino 8x8 Dot matrix Modülü 5 a) Boyutları: en az 50mm x 32mm x 15mm olmalı
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b) Çalışma Voltajı: 4.7V – 5.3V aralığında olmalı

c) Çalışma Akımı: en az 320mA olmalı.

249 Arduino  MQ-7  Karbonmonoksit  Ölçüm
Modülü

5

a) Çalışma voltajı: 5V DC

a) Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı.

a)  Analog  çıkış.  Çıkış  voltajı,  havadaki  gaz
konsantrasyonuna              orantısal olarak değişir.

a)Yüksek  hassasiyet.  Karbonmonoksit  (CO)
konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer.

a) Ölçüm Aralığı: 10-10000 ppm

a) Uzun bir çalışma ömrü ve kararlılığa sahiptir.

a) Hızlı cevap süresi.

250 Arduino Axis Eğim Sensörü ADXL345 5

a) 5V/3.3V voltaj girişini desteklemeli

b) Pin aralıkları standart 2.54mm.

c) PCB board altın kaplamadır.

d) Board ölçüleri 2.8cm x 1.4cm

251 Arduino 9V Power Kablosu 10 a) 9V Power Kablosu

252 Kızılötesi Hız Sensörü Modülü 5

a) Yiv genişliği 5 mm

b)  Çıkış  durum  göstergesi  lambası  çıkışı  yüksek,
çıkış düşük ışıkları

c) Blok, çıkış yüksek; koruma yok, çıkış düşük

d) Karşılaştırıcı çıkış sinyal temiz, iyi dalga şekli,
15mA daha fazla sürüş yeteneği.

e) Çalışma voltajı 3,3V-5V

f) Çıkış formatı: dijital switching çıkışı (0 ve 1)

g) Küçük PCB kart hacmi: 3.2cm x 1.4cm

h) Geniş voltaj karşılaştırıcısı LM393 kullanır

253 MQ-4  Doğal  Gaz  ve  Metan  Gazı
Ölçümleme Modülü

5

a) Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı.

b)  Analog  çıkış.  Çıkış  voltajı,  havadaki  gaz
konsantrasyonuna orantısal olarak değişir.

c)Yüksek hassasiyet. Doğal Gaz, Metan Gazı(CH4)
konsantrasyonunu

hassas bir şekilde ölçer.

d) Düşük hassasiyette Duman ve Alkol ölçümü de
yapabilir.

e) Ölçüm Aralığı: 300-10000 ppm

254 W1209 Dijital Termostat 5 a) Sıcaklık Aralığı :-50-110 ℃

b) Ölçüler: 48.5 * 40mm

c) Sıcaklık Kontrol mod: ON / OFF

d) Kararlılık：Sıcaklık 0.1℃ olduğundan kararlılık

33



-9.9~99.9, Diğer sıcaklıklarda 1℃ 'dir.

e) Kontrol Hassasiyet: 0.1 ℃

f) Gecikme Hassasiyeti: 0.1℃

g) Yenileme süresi: 0.5S

h) Sıcaklık koruması： 0-110℃

ı) Çalışma Voltajı: DC 12V

i) Static akım: ≤ 35MA, akım çekmesinde ≤ 65MA

j) Çıkış voltajı: DC 12V

k) Output gücü: 20A röle

l) Ölçüm aleti: NTC (10K 0.5%) su geçirmez prob

m) Çevresel gereksinim: -10 ~ 60 ℃ ，Nem 20%
-85%

n) Prob Uzunluğu: 53cm

255 Arduino Micro 5

a) Mikrodenetçi: ATmega32U4

b) Çalışma Voltajı: 5 V

c) Toplam I/O Pinleri: 18 (Çoğu Pin farklı işlemler
için kullanılabilmektedir)

d) Flash Memory: 32 KB (ATmega32U4)

e) SRAM: 2 KB (ATmega32U4)

f) EEPROM: 1 KB (ATmega32U4)

g) Saat Hızı: 16 MHz

h) Uzunluk: 33 mm

i) Genişlik: 18 mm

256 10 M HDMI kablo 1 a) 10 M HDMI kablo

257 3 M HDMI 1 a) 3 M HDMI

258 10 M VGA kablo 1 a) 10 M VGA kablo

259 3 M VGA kablo 1 a) 3 M VGA kablo

260 Yangın Tüpü 2

h) Test Basıncı: 27 bar

i) Çalışma Basıncı: 18 bar

j) Çalışma Sıcaklığı: -30/+60

k) Püskürtme Mesafesi (Maksimum): 4-5 metre

l) İtici Madde: N2 (Azot Gazı)

m) Yangın Söndürme Rating: 21A / 113B / C

n) TSE 862  EN 3-7  A+1,  CE ve  ISO 9001-2008
belgelerine sahip olmalıdır.
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261 Okul İlkyardım Çantası 1

a) Boş İlk Yardım Çantası 33*23*13

b) 1 Adet - Airway Beyaz

c) 1 Adet - Boyunluk

d) 1 Adet - 10*10 Steril Spanç 4 Kat 13'lü

e) 1 Adet - 10*10 Steril Spanç 4 Kat 25'li

f) 1 Adet - Termo Jel Kompres

g) 1 Adet - Göz Kompres - 2 Ad

h) 1 Adet - Turnike Otomatik

i) 1 Adet  -  Steril  Gaz  Kompres  7,5x7,5  4  Kat  5
Adet

j) 1 Adet - Anında Soğuk Kompres

k) 1 Adet - Alüminize Yanık Örtüsü

l) 1 Adet - Antibakteriyel Solüsyon

m) 1 Adet - Cpr Suni Sol Maskesi

n) 1 Adet - Elastik Bandaj 6cm X 1,5 M

o) 1 Adet - Elastik Bandaj 8cm X 1,5 M

p) 1 Adet - Hidrofil Pamuk

q) 3 Adet - Sargı Bezi 5cm X 1,5 M

r) 3 Adet - Sargı Bezi 10 Cm X 3,5 M

s) 3 Adet - Üçgen Sargı Bezi

t) 2 Adet - Steril Hidrofil Gaz Bezi 10x10

u) 1 Adet - Flaster Kağıt 2,5 X 5 M

v) 1 Adet - Makas Plastik

w)10 Adet - Çengelli İğne

x) 20 Adet - Yara Bandı

y) 1 Adet - El Feneri Küçük Çift Ledli

z) 1 Adet - Eldiven Pudralı

aa) 1 Adet - İlk Yardım Kitabı

bb) 1 Adet - Düdük İpli

cc) 1 Adet - Dijital Termometre

dd) 1 Adet - Cımbız

262 Okul İlkyardım Çantası 1 a) Boş İlk Yardım Çantası 33*23*13

b) 1 Adet - Yanık Jeli Emdirilmiş Pansuman 5 X 15

c) 1 Adet - Yanık Jeli Emdirilmiş Pansuman 10 X
10

d) 1 Adet - (118ml) Yanık Jeli Şişe

e) 8 Adet Sargı Bezi 5cm X 1,5 M

f) 1 Adet Steril Gaz Kompres 10x10 50 Ad
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g) 1 Adet - Makas Çelik

h) 10 Adet - Çengelli İğne

i) 1 Adet - Cımbız Kartela

j) 5 Adet - Sargı Bezi 10 Cm X 3,5 M

5. MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR
- Tüm malzemelerin garanti belgeleri malzemelerle birlikte tutanakla teslim edilecektir.

-  Donatım-malzemeler mahal listesinde yer alan özelliklere göre alınacaktır. 
- Yüklenici firma malzemelerin kurulumundan ve çalışır duruma getirmekten sorumludur.
- Taşıma  ve  montaj  sırasında  zarar  gören  malzemeler  değiştirilecek  ve  bunun  için  ek  bedel

ödenmeyecektir.
- Malzemeler Türk Standartlarına uygun belgeli olacaktır.

6. SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME: 

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye,  taşıma,  sigorta,
yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her
türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini
önlemek için  kabarcıklı  naylon vb.  sarılarak,  malzemelerin  çizilmesi,  birbirine  sürtmesi  ve hasar
görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre
koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında
zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi
bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Malzemelerin  taşınmasından  önce  yüklenici  idareye  bilgi  verecektir.  Söz  konusu  bilgilendirme
yüklenici  tarafından nakliye gününden asgari  3 iş  günü öncesinde yapılacaktır. İdare malzemelerin
teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir. Nakliye, teslim adresine ulaştıktan sonra idare
personeli  tarafından  ürünlerin  incelenebilmesi  için  gerekli  imkânlar  yüklenici  tarafından
oluşturulacaktır.

7. GARANTİ VE BAKIM ONARIM
Teslimatı  yapılacak  tüm  malzemelerin  garanti  süresi  en  az  24  (yirmidört)  ay  olacaktır.  Garanti
süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.
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